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Novinky z oblasti MP3 na veletrhu IFA v Berime 


Sony, Samsung, Creative a zejmena 
legendarm dvojice Cowon a iriver 
predstavily na veletrhu IFA v Berime 
kolekci novych MP3 videoprehrava- 
cu. Od nejjednodussfch, pres MP3 
navigace GPS az po kapesni kina s bri- 
lantnim displejem a walkmany s od- 
hlucnenfm sluchatek. 

iPod Touch a iPhone se definitivne 
staly nedostiznym vzorem pro vetsinu 
vyrobcu kapesmch prehravacu a mo- 
bilu. Nekdo si vypujci design, nekdo 
vzhled menu, nekdo logiku ovladani, 
nekdo barvu, nekdo jen podobu ikon 
a nekdo uplne vsechno. Jakoby pred 
Touchem a iPhonem nebylo nic. Mis- 
to aby prisli s vlastmm konceptem, 
kopiruji vyrobci jako silent. Stale vsak 
lze nalezt na trhu originalm kousky. 

Cowon: kvalita, ktera nema 
konkurenci 

Mezi narocnejsfmi posluchaci majf 
MP3 prehravace Cowon (iAudio) zce- 
la vysadni postavem. Staci vzpome- 
nout na dosud neprekonany HDD 
jukebox iAudio X5 nebo na flashovy 
model Cowon D2. Dflenske prove- 
deni, privetive a logicke ovladani 
a zejmena vynikajici zvukova kvalita 
spolu s podporou vsech dostupnych 
audioformatu (FLAC, APE, Apple 
Lossless atd.) stavi tuto znacku na po- 
zici cislo jedna. Novinky 02 a S9 to 
alespoh technickou specifikaci (tes- 
tovat jsme je jeste nemeli prilezitost) 
jen potvrzujf. 

Cowon 02 

Flashovy prehravac s kapacitou 8 
a 16 GB (planuje se 32 GB) ma siro- 
kouhly dotykovy displej (uhlopricka 
4,3 palce, 480 x 272 pixelu, 16 700 000 
barev, TFT LCD, 400 cd/m 2 ), inte- 
grovany reproduktor, slot na SD 



a SDHC karty. Ve vyctu podporova- 
nych audioformatu naleznete temer 
vsechny existujici - MP3, WMA, 
AAC, ASF, AC3, FLAC, OGG, M4A, 
MKA (Matroska), TTA, APE, MPC, 
WV, WAV - kodeky: Ogg Vorbis, Ogg 
Flac, Apple Lossless, True Audio, 
Monkey audio, MusePack, WavPack, 
G.726, PCM. Na jedno dobiti vydrzi 
02 hrat az 18 hodin. 

Video neni nutne pred prehramm 
komprimovat. Podle technicke speci- 
fikace 02 zvladne rozliseni az 1280 x 
720 pixelu, 30 fps - formaty: AVI, 
WMV, ASF, MP4, Matroska MKV, 
OGM, MPG/MPEG, DAT, MTV - 
kodeky: DivX 3,11 az 6, Xvid, MPEG- 
4 SP / ASP, WMy 7/ 8 /9, H.264, M- 
JPEG, MPEG 1. Ceskeho divaka roz- 
radostni podpora titulku ve formatech 
SMI, SRT, SUB i DivX bitmap. Vydrz 
na baterie by u videa mela dosahovat 
osmi hodin, coz je neco dosud nevi- 
daneho. 

Z dalsi vybavy vysoko nad prumer 
vybocuje podpora obrazovych formatu 
zahrnujici i RAW fotografie a diktafon 
schopny nahravat do nekomprimo- 
vaneho formatu FLAC. Nechybi ani 
prohhzec zkonvertovanych dokumen- 
tu do formatu CSD. Prilozenym 
programem lze do CSD upravit na- 
sledujici dokumenty: PDF, DOC, 
PPT, XLS, HWP, HTML a dalsi. 
Cowon 02 se bude velmi brzy proda- 
vat i u nas. Cenu zatim nezname. 

Rozmery: 120 x 73 x 18 mm, 
hmotnost 205 g 

Cowon S9 

Flashovy prehravac s dotykovym 
sirokouhlym (16:9) AMOLED dis¬ 
plejem s rozlisemm 480 x 272 pixelu 
s uhloprickou 3,3 palce. S9 neni vy- 
baven slotem na pamefove karty. 
Interni kapacita cita 4, 8, 16, 32 GB. 
Diky zabudovanemu G-sensoru lze 
pristroj ovladat i pohybem (naklape- 
nim prehravace). Bezdratovou komu- 
nikaci s mobilem nebo treba BT slu- 
chatky obstara Bluetooth s profily 
A2DP - stereo prenos hudby, AVRCP 
- ovladani. 
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Video je nutne pred prehramm 
zkonvertovat do rozliseni 480 x 272 
pixelu. Podporovane kodeky jsou 
MPEG4 SP, WMV9 SP, H.264 BP se 
smmkovaci frekvenci 30 fps. Z titulku 
zvladne S9 pouze SMI. Maximalm 
delka playbacku na jedno nabyti je 
osm hodin. 

Vycet audioformatu je o neco chud- 
si nez u modelu 02 - MP3, WMA, 
OGG (Ogg FLAC, OGG Vorbis), 
FLAC, WAV, APE, zato vydrz aku- 
mulatoru je az 40 hodin. Nechybi 
prohhzec obrazku (JPEG, GIF, PNG), 
diktafon a FM tuner. V nekterych ze- 
mich bude dostupna i verze s DAB 
a DAB +. V Asii pak i DMB tuner. 

Kapesni domaci kina (takzvane PMP 
- Portable Media Player) s velkokapa- 
citnim pevnym diskem patri mezi 
nedostatkove zbozi. iriver na veletrhu 
IFA predstavil hned dva takove mo- 
dely. 

iriver P10 

PMP prehravac P10 si poradi s filmy 
ve formatu Xvid, WMV 7/8/9 a H.264 
do rozliseni 480 x 272 pixelu a s DivX 
filmy az do rozliseni 720 x 480 pixelu, 
30 fps. Jeste o 80 pixelu (800 x 480) 
vetsi rozliseni ma bnlantm TFT 
LCD dotykovy displej s uhloprickou 
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Tester diod LED 


LED diody patri k jednem z nej- 
casteji pouzivanych signalizacmch 
prvku. Vyznacuji se velmi mzkou spo- 
trebou a priznivou cenou. V posledm 
dobe se diky novym technologiim 
znacne rozsirila oblast jejich pouziti. 
LED diody se v zasade budi konstant- 
nim proudem, pricemz ubytek napeti 
je velmi rozdilny v zavislosti na barve, 
materialu a technologii. S nasledujicim 
pripravkem muzeme spolehlive otes- 
tovat prakticky vsechny typy LED. 

Popis 

Schema zapojem testeru LED je na 
obr. 1. V zasade se jedna o regulova- 
telny zdroj proudu s rozsahem od nuly 
do asi 30 mA. 

Za zaklad je pouzit operacm zesilo- 
vac TL071IC1. V jeho neinvertujicim 
vstupu je zapojen bezec potenciome¬ 
tru, pripojeneho na napajeci napeti. 
K vystupu operacmho zesilovace se 
konektorem K2 pripojuje testovana 
LED. Proud LED prochazi take od- 



Obr. 2. Rozlozeni soucastek na desce 
testeru LED 


porem Rl. Napeti na odporu R1 se po- 
rovnava s napetim na bezci potencio- 
metru PI. Pri napajecim napeti +12 V 
je tak maximalm proud LED asi 30 mA. 
Musime take pocitat s tim, ze mini¬ 
malm ubytek na LED je asi 1,4 V. 

Tester je napajen z extermho zdroje 
+ 12 V, pripojeneho konektorem Kl. 
Celkova spotreba je do 50 mA. 

Stupnici potenciometru jednoduse 
zkalibrujeme multimetrem, prepnu- 
tym na rozsah desitek mA, ktery zapo- 
jime misto testovane LED. 

Stavba 

Tester je zhotoven na jednostranne 
desce s plosnymi spoji o rozmerech 30 
x 23 mm. Rozlozeni soucastek na desce 
s plosnymi spoji je na obr. 2, obrazec 
desky spoju ze strany spoju (BOT¬ 
TOM) je na obr. 3. Zapojem je skutec- 
ne velmi jednoduche a s jeho stavbou 
nebudou mit problem ani zacmajici 
elektronici. 

Zaver 


Popsany tester diod LED umoznuje 
rychlou kontrolu funkcnosti vsech 




Obr. 3. Obrazec desky spoju testeru 
LED 



+12V 

GND 


+LED 

-LED 


Obr. 1. Schema zapojem' testeru LED 


beznych druhu LED. Pokud mame 
ocejchovanou stupnici potenciometru 
(v mA), jednoduse zjistime, i o jaky typ 
LED se jedna (napriklad standardm 
20 mA, nizkoprikonove 2 mA apod.). 


Seznam soucastek 
A991741 


Rl. 270 Q 

Cl.100 nF 

IC1.TL071 

PI.P16M-100 k£2 

K1-2.PSH02-VERT 


ctyri palce. Uvnitr se otaci 33 GB disk. 
Data lze nahravat primo z pripojeneho 
USB zarizem (dalsi disk, fotak atd.) 
pres USB Host. 

Podpora bezeztratoveho audiofor- 
matu FLAC potesi audiofily. Nechybi 
ani APE a OGG. Podporovany jsou 
i flashove animace a hry Flash Lite 2.1. 
P10 dokaze zobrazit i dokumenty ve 
formatech XLS, DOC, PPT, PDF, 
HWP a CSD. Vydrz akumulatoru cini 
podle vyrobce pro video 3,5 hodiny 
a pro audio 7 hodin. V Asii se bude 
prodavat i verze s DMB tunerem. Po- 
slech je mozny pres sluchatka nebo 
vestaveny mono reproduktor. Nechybi 
diktafon. 
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Rozmery: 108 x 73 x 19 mm, 
hmotnost: 205 g. 

V boku prehravace P10 je ukryt 
i stylus pro pohodlnejsi ovladam. 

i river P20 

Retro model P20 je nezvykle vyba- 
ven dotykovym AMO LED displejem 
s uhloprickou 4,1 palce a rozlisemm 
800 x 480 pixelu. Oproti P10 nabizi 
harddisk s kapacitou 80 az 120 GB, 
FM tuner, vydrz pri prehravam audia 
az 12 hodin a u videa az 9 hodin. 
Zvladne tez Flash ve verzi Flash Lite 
3.0. Ostatni parametry jsou shodne 
s modelem P10. 


Rozmery: 130 x 97 x 20 mm, 
hmotnost: 300 g. 



1 


Pokracovdm pnste 
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Videorozbocovac 


Relativm dostupnost nejruznejsich 
zdroju videosignalu stejne jako stale 
nizsi ceny TV prijimacu a monitoru 
s sebou prinasi pozadavek na distri- 
buci videosignalu. Popsane zapojeni 
vyuziji jak profesionalove, tak i ama- 
tersti zajemci o videotechniku. Popsa- 
ny video rozbocovac umoznuje pri- 
pojem az peti nezavislych zobrazovacu 
na jediny zdroj signalu bez ztraty 
kvality. 

Popis 

Schema zapojeni videorozbocovace 
je na obr. 1. Jako zaklad je pouzit 
obvod EL2020. Ten se dodava take 
pod oznacemm ADEL2020 firmou 
Analog Devices. Jedna se o rychly vi- 
deozesilovac s sirkou pasma 90 MHz 
(pro pokles -3 dB) a rychlosti prebehu 
500 V//xs. Obvod ma nizkou spotrebu 
6,8 mA a vstupni sum jen 2,9 nV. 

Za vstupmm konektorem K1 je za- 
pojen odpor Rl, urcujici vstupni im- 
pedanci 75 ohmu. Trimr PI nastavuje 
zisk rozbocovace. Ten lezi v rozsahu 
±6 dB. Za trimrem PI je pres odde- 
lovaci kondenzator Cl pripojen video- 
zesilovac EL2020 IC1. Na jeho vy- 
stupu je tranzistor Tl, zapojeny jako 
emitorovy sledovac. Odpor R7 a R8 
tvori zpetnou vazbu, urcujici zakladm 
zesileni obvodu EL2020. Z emito- 
roveho odporu R9 je signal delen do 
peti vystupu osazenych seriovymi od- 
pory 75 D. Vstupni i vystupm konek- 



Obr. 1. Schema zapojeni videorozbocovace 
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Obr. 2. Sfrka prenaseneho pasma obvodu EL2020 


Seznam soucastek 

A991737 

R1, R5-6, RIO-14. .. 

.75 Q. 

R2. 

. 3,3 kli 

R3, R4. 

.27 k£2 

R7. 

. 820 Q. 

R8. 

. 270 Q. 

R9. 

.120 £2/5 W 

Cl, C9-10. 

.... 220 juF/16 V 

C2-6. 

.10 pF 

C7-8. 

.100 nF 

IC1. 

. EL2020 

T1. 

. 2N3866 

PI. 

.. PT10-H/10 kfl 

K1 -6. 

. CP560 

K7. 

.. . PSH03-VERT 


tory jsou typu cinch v provedem s vy- 
vody do desky s plosnymi spoji. 

Rozbocovac je napajen z extermho 
zdroje symetrickeho napeti ±12 V 
pres konektor K7. Naroky na zdroj 
nejsou nijak zasadni, staci bezna dvo- 
jice stabilizator^ 7812 a 7912. 



Stavba 

Rozbocovac je zhotoven na dvou- 
stranne desce s plosnymi spoji o roz- 
merech 36 x 99 mm. Rozlozem sou¬ 
castek na desce s plosnymi spoji je na 
obr. 3, obrazec desky spoju ze strany 
soucastek (TOP) je na obr. 4 a ze stra¬ 
ny spoju (BOTTOM) je na obr. 5. Jedi- 
nym nastavovacim prvkem obvodu je 
trimr PI. 



Zapojem je velmi jednoduche, takze 
by pri peclive praci melo fungovat na 
prvni pokus. 

Zaver 

Uvedeny rozbocovac na rozdil od 
vetsiny drive popsanych zapojeni po- 
uziva specializovany rychly operacni 
zesilovac. To mu garantuje dostatec- 
nou sirku prenaseneho pasma a vy- 
rovnanou frekvencni chrakateristiku. 



Obr. 3. Rozlozem' soucastek na desce 
rozbocovace 


Obr. 4. Obrazec desky spoju rozbo¬ 
covace (strana TOP) 


Obr. 5. Obrazec desky spoju rozbo¬ 
covace (strana BOTTOM) 
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Merenf spotreby pro akumulatory 


Vyznavaci rybolovu casto pouzivaji 
lehke cluny, pohanene malym elek- 
trickym motorkem. Ten ma vyhodu 
proti klasickemu benzmovemu v tis- 
sim provozu, ktery tolik nerusi ryby, 
a samozfejme take v ekologii. Pri lovu 
se casto presouvame z mista na misto, 
coz stezuje kontrolu nad spotrebou 
akumulatoru a jeho zbyvajici kapa- 
citou. Snadno pak dojde k tomu, ze je 
najednou akumulator prazdny a my 
musime rucne dopadlovat zpet. Nasle- 
dujici zapojem men prubezne spo- 
trebu akumulatoru a na LCD displeji 
ukazuje celkovou spotrebu. Pokud 
zname kapacitu akumulatoru (nebo ji 
mame zmerenou), muzeme tak snadno 
zjistit, kolik energie nam jeste zbyva 
na zpatecm cestu. 

Popis 

Zapojeni se sklada ze dvou casti - 
snimace spotreby a zobrazovaci jed- 
notky. Z akumulatoru do motoru te- 
cou pomerne znacne proudy, a spoje 
tak must byt co nejkratsi. Zobrazovaci 
jednotka proti tomu musi byt na pri- 
stupnem a dobre viditelnem miste. 

Obe casti merice spolu komunikuji 
po sbernici RS232. 

Schema zapojeni merici casti je na 
obr. 1. Pro mereni proudu je zde pouzit 
obvod ACS750 od spolecnosti Allegro. 
Jedna se o proudovy senzor s velmi 
malym pruchozim odporem (typicky 
130 ^ohmu) a snimanim proudu po- 
moci linearizovaneho Hallova senzo- 
ru. Tim je zaruceno galvanicke od- 



Obr. 2. Provedenf proudoveho sni¬ 
mace ACS750 a zapojeni vyvodu 



Obr. 1. Schema zapojeni' merici casti 
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Obr 4. Rozlozenf soucastek na desce 
snimace spotreby 


deleni smmaciho odporu od vystupu 
obvodu. Snimac men proudy az ±50 A. 
Vystupni napeti je primo umerne pro- 
chazejicimu proudu s koeficientem 
40 mV/A. Pri bezne teplote +25 °C je 
celkova chyba rnereni jen ±2 %. 

Proud z akumulatoru do motoru 
prochazi pres dvojici konektoru faston 
K1 a K2 a snimac IC1. Vystupni na¬ 
peti proudoveho snimace IC1 je prive- 
deno na vstup procesoru PIC16F676 
IC3. Vystupni napeti proudoveho 
snimace ACS750 je 2,5 V pro nulovy 
prochazejici proud. Podle jeho smeru 
pak vystupni napeti klesa nebo stoupa 
s koeficientem 40 mV/A. Procesor 
i obvod ACS750 jsou napajeny stabi- 
lizovanym napetim + 5 V z regulatoru 
7805 IC2. Procesor je taktovan krys- 
talem Q1 na kmitoctu 20 MHz. 

Vystup z procesoru je konvertovan 
na standardm uroveii sbernice RS232 
obvodem MAX232IC4. Jeho zapojem 


Seznam 

soucastek 

IC1. 

. ACS750 



IC2. 

. 7805 

A991734 


IC3. 

.PIC16F676 



IC4. 

. MAX232 

R1. 

.3 k Q. 

D1. 

.1N4007 

R2. 

.1 kn 

LD1. 

.LED3 

R3. 

. 470 Q. 

Q1. 

.20 MHz 

R4. 

.100 Q. 

FI. 

.1 A 

Cl. 

.10 nF 

SI. 

.JUMP2 

C2. 

.100 juF/25 V 

Kl . 

.FAST0N-1536-VERT 

C3-4, C8-11 . 

.100 nF 

K2. 

.FASTON-1536-VERT 

C5. 

.10 juF/25 V 

K3. 

.FAST0N-1536-VERT 

C6-7. 

.15 pF 

K4. 

.PSH04-VERT 


i funkce je zcela standardm. Vystup 
snimace, a to jak data prenasena po 
sbernici, tak i napajeci napeti, je vy- 
veden na konektor K4. Zde muze byt 
pouzit napriklad bezny typ MINI-DIN. 

Pri behu motoru snimac men pro- 
tekajici proud a nacita celkovy cas 
v Ah. Snimac se spousti sepnutim vy- 
pinace SI. 

Stavba snimace 

Snimac je zhotoven na dvoustranne 
desce s plosnymi spoji o rozmerech 34 
x 74 mm. Rozlozeni soucastek na desce 
snimace je na obr. 4, obrazec desky 
spoju ze strany soucastek (TOP) je na 
obr. 5 a ze strany spoju (BOTTOM) 
je na obr. 6. Konektory faston K1 a K2 
jsou umisteny co nejblize proudovemu 
snimaci IC1 z duvodu minimalmho 
prechodoveho odporu. 

Popis zobrazovaci jednotky 

Schema zapojeni zobrazovaci jed¬ 
notky je na obr. 7. Napajeci napeti 
a signal sbernice RS232 je priveden 
konektorem Kl. Na standardm uro- 
veii TTL je vstupni signal preveden 
obvodem MAX232 IC1. Z nej pokra- 
cuje na vstupy procesoru PIC16F628 
IC3. Take tento procesor je taktovan 


krystalem Q1 na kmitoctu 20 MHz. 
Vysledna spotreba v Ah je zobrazo- 
vana na dvouradkovem LCD displeji 
IC4. Soucasne se zobrazuje i okamzity 
proud a napeti akumulatoru. 

Po zapnuti spinace napajeni SI na 
snimaci se na displeji zobrazovaci jed¬ 
notky objevi napis "Accu Control" 
a nasledne "for reset press switch.. .7", 
pficemz se cislice 7 postupne odpo- 
citava. Pokud v teto dobe stiskneme 
tlacitko SI na zobrazovaci jednotce, 
citac Ah se vynuluje. Pokud ne, po- 
kracuje nacitani od posledne ulozene 
spotreby. 

Propojka JP1 umozhuje pomoci 
tlacitka SI v rozsahu ±10 cislic na- 
stavit nulovy proud senzoru. 

SW pro oba procesory je volne ke 
stazeni na internetove adrese puvod- 
niho projektu: http: / iwww.elektor.de 
/jahr gang/2008/juli-august/akku- 
verbrauchsanzeige.547228.lynkx. Je 
nutne se pouze bezplatne zaregistrovat 
a mate pristup ke vsem programum, 
pripadne originalnim deskam spoju. 
Ke stazeni puvodni konstrukce vsak 
jiz potrebujete placeny pristup. 

Stavba zobrazovaci' jednotky 

Zobrazovaci jednotka je zhotovena 
na dvoustranne desce s plosnymi 






Obr. 5. Obrazec desky spoju snimace (strana TOP) 


Obr 6. Obrazec desky spoju snimace (strana BOTTOM) 
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Obr. 7. Schema zapojenf zobrazovacf jednotky 




IC1. 

. MAX232 

Seznam 

soucastek 

IC2. 

. 7805 



IC3. 

.PIC16F628-2 

A991735 


IC4. 

.LCD-14PIN 



D1. 

.1N4148 

R1-3. 

.2,7 kQ 

Q1. 

.20 MHz 



PI. 

.PT6-H/10 k£2 

Cl -2. 

.15 pF 

JP1. 

.JUMP2 

C3-7, CIO-11 

.100 nF 

K1. 

.PSH04-VERT 

C8. 

. 220 F/16 V 

K2. 

.PSH06-VERT 

C9. 

.10 mF/25 V 

SI. 

.JUMP2 


spoji o rozmerech 53 x 43 mm. Roz- 
lozeni soucastek na desce s plosnymi 
spoji je na obr. 8, obrazec desky spoju 
ze strany soucastek (TOP) je na obr. 
9 a ze strany spoju (BOTTM) je na obr. 
10. Konektor K2 slouzi pro programo- 
vani procesoru primo na desce (ISP). 

Zaver 

Popsany meric spotreby lze samo- 
zrejme vyuzit nejen pri pohonu moto- 
rove lod’ky, ale pro vsechny aplikace, 
kdy potrebujeme znat aktualm zasobu 
energie v akumulatoru. 

Pri prvnim spustem nejprve nabi- 
jeme akumulator na maximum a na- 
sledne pri vybijem zmerime jeho 


43.0 

«e=-> 



Obr. 8. Rozlozeni soucastek na desce 
zobrazovacf jednotky 

8 


kapacitu v Ah. Pri dalsim pouziti pak 
jiz ze zname kapacity a okamzite spo- 
treby snadno urcime, kolik procent 
energie nam jeste zbyva. Podminkou 
je samozrejme pine nabiti a take pri- 
blizne stejna teplota, ktera zejmena za 



Obr 9. Obrazec desky spoju zobra¬ 
zovacf jednotky (strana TOP) 

((Ztn<2£eftt&e, 17^111110 


chladneho pocasi vyrazne ovlivnuje 
kapacitu akumulatoru. Pokud ale pro- 
vozujeme akumulator za obdobnych 
povetrnostnich podminek, je tento 
elektronicky "palivomer" pomerne 
presny. 



Obr 10. Obrazec desky spoju zobra¬ 
zovacf jednotky (strana BOTTOM) 
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Impulsin' regulator vykonu pro stejnosmerne motorky 



+NAP 

GND 


MOTOR 


Obr 1. Schema zapojeni regulatoru 


Stejnosmerne motorky s permanen- 
tnim magnetem jsou zejmena v mo- 
delarske branzi velmi rozsirene. V pra- 
xi se casto setkavame s pozadavkem na 
jejich nzeni. Toho lze docilit jednak 
zmenou napajeciho napeti, coz prinasi 
problemy s vyraznym poklesem krou- 
ticiho momentu, nebo impulsmm ri- 
zenim (PWM - pulsne-sirkovou mo- 
dulaci). Ta umoznuje nastavit otacky 
temer od nuly pri zachovam plneho 
krouticiho momentu. Jednoduche 
zapojeni PWM regulatoru je uvedeno 
v nasledujici konstrukci. 

Popis 

Schema zapojeni regulatoru je na 
obr. 1. Zaklad tvori dvojice invertoru 
z obvodu MOS40106 IC1A a IC1B, 
zapojenych jako astabilni multivibra¬ 
tor. Potenciometr PI je zapojen mezi 
dvojici inverzne zapojenych diod D1 



Obr. 2. Rozlozeni soucastek na desce 
regulatoru 


a D2. Podle nastavem bezce potencio- 
metru se plynule mem strida impulsu 
od 0 do 100 %. Kmitocet oscilatoru je 
konstantm a pohybuje se okolo 115 Hz. 
Vystup hradla IC1B je priveden na 
bazi tranzistoru Tl. Ten je zapojen 
jako invertor a napetim na jeho kolek- 
toru - odporu R4 se ridi vykonovy 
tranzistor T2. Zde je pouzit typ Dar¬ 
lington BDX53C. Motor se pripojuje 
svorkovnici K1 a napajeci napeti (do 
12 V) svorkovnici K2. Tranzistor T2 
je umisten na mensim chladici, takze 
je schopen regulovat i stredne vykonne 
motorky. Vyhodou PWM regulace je 
take relativne maly ztratovy vykon na 
vykonovem tranzistoru ve srovnam 
s klasickym linearmm regulatorem. 

Stavba 

PWM regulator je zhotoven na dvou- 
stranne desce s plosnymi spoji o roz- 



Obr. 3. Obrazec desky spoju regu¬ 
latoru (strana TOP) 


Seznam soucastek 
A991736 


R1-2, R4.1 kft 

R3.4,7 

R5.47 Q 

R6.100 ft 

Cl. 220 juF/16 V 

C3. 1000 /iF/16 V 

C2.39 nF 

U1.CD40106 

Tl.BC557 

T2.BDX33C 

D1-2.1N4148 

PI.P16M-250 kft 

K1-2.ARK210/2 


merech 34 x 72 mm. Rozlozeni sou¬ 
castek na desce s plosnymi spoji je na 
obr. 2, obrazec desky spoju ze strany 
soucastek (TOP) je na obr. 3 a ze stra¬ 
ny spoju (BOTTOM) je na obr. 4. 
Zapojeni je velmi jednoduche a pri 
peclive praci by nemelo delat proble¬ 
my ani mene zkusenemu amaterovi. 

Zaver 

Popsany regulator lze pouzit v fade 
pripadu - modelova zeleznice, male 
elektricke brusky, frezky a vrtacky 
a podobna zarizeni. Vzhledem k jed- 
noduchosti a minimalnim nakladum 
je popsany regulator skutecne univer- 
zalne pouzitelny. 

'O ill O' I 



P A,736B O, 


Obr 4. Obrazec desky spoju regu¬ 
latoru (strana BOTTOM) 
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Kapacitnf spinac 



Obr. 1. Schema zapojem' kapacitnf ho spfnace 


Seznam 

soucastek 

A991738 

R1-2, R6 . .. 

.lOkii 

R4. 

.47 kH 

R5, R3. 

.100 kii 

Cl -2. 

. 470 pF 

C3-5. 

.100 nF 

IC1. 

.LM393 

IC2. 

. CD4093 

Dl. 

. 1N4148 

Kl -2. 

.PSH02-VERT 

K3. 

.PIN4-1.3MM 


Kapacitni spinace umoznuji ovladat 
urcita zarizeni pouhym priblizemm 
nebo dotykem s kontaktm plochou. 
Na rozdil od podobnych systemu, kte- 
re vyuzivaji napriklad detekci brumo- 
veho napeti 50 Hz nebo prechodoveho 
odporu kuze (prstu), maji kapacitni spi¬ 
nace vyhodu v galvanickem oddelem 
od obvodu. Vyuzivaji pritom kapacitu 
tela proti potencialu zeme, ktera je asi 
30 az 100 pF. I kdyz nekteri vyrobci - 
napriklad Microchip dodavaji pro ty- 
to ucely specializovane integrovane 
obvody, lze zapojem realizovat i po- 
moci nekolika standardmch obvodu. 

Popis 

Schema zapojem kapacitmho spi¬ 
nace je na obr. 1. Zleva doprava se skla- 
da z nekolika casti. Hradlo IC2A tvori 
generator s kmitoctem asi 300 kHz. Za 
mm nasleduje RC clen R2, C2 s dio- 
dou Dl, nasledovany dalsim hradlem 
IC2B. Vystup z druheho hradla je fil- 
trovan kondenzatorem C3 ? pripoje- 
nym pres odpor R3. Tento filtr odstra- 
ni stridavou slozku signalu. Filtrovane 
napeti je pak porovnano komparato- 
rem IC1 s referencmm napetim, tvo- 
renym odporovym delicem R4 a R5. 



Vystup komparatoru je vyveden na ko- 
nektor Kl. 

Obvod funguje nasledovne. Pokud 
je signal z generatoru priveden pres 
kondenzator C2 na kapacitni senzor 
(napriklad hlimkovou folii, prilepenou 
z druhe strany vylohy, nebo plochu na 
desce spoju), je vlastni kapacita sen- 
zoru zanedbatelna a signal na vstupu 
hradla IC2B je v podstate pravouhly 
se stridou 50 %. Pokud ale k senzoru 
priblizime dlaii, kapacita tela zaobli 
nabeznou hranu impulsu. K preklo- 
peni hradla tedy dojde s urcitym zpoz- 
denim. Na druhou stranu sestupna 
hrana zustane stejna, protoze odpor R2 
je premosten diodou Dl. Zmena stridy 
z 50/50 napriklad na 70/30 zvysi nape¬ 
ti na filtracmm kondenzatoru C3 z nor- 
malniho, ktere je asi 2,6 V na 2,8 V To 
staci na preklopem komparatoru 
IC1A. 

Obvod je napajen stabilizovanym 
napetim +5 V. Protoze jak napeti na 
vystupu RC filtru, tak referencni na¬ 
peti komparatoru je zavisle na napa- 
jecim napeti, je obvod pomerne netec- 
ny ke zmenam napajeciho napeti. Po¬ 
kud by pri ozivovani dochazelo k sa- 
movolnemu spinani nebo naopak by 
kapacita cidla byla nedostatecna - staci 

upravit napeti odpo- 
roveho delice R4/R5. 


Podminkou spravne funkce obvodu 
je, ze je uzemnen. Staci napriklad kla- 
sicky zemnici vodic sitoveho napajeni, 
pripojit na topeni apod. Teprve pak se 
projevi kapacita lidskeho tela v kon- 
taktu se snimaci plochou. 

Stavba 

Kapacitni spinac je zhotoven na jed- 
nostranne desce s plosnymi spoji o roz- 
merech 23 x 52 mm. Rozlozem sou- 
castek na desce s plosnymi spoji je na 
obr. 2 a obrazec desky spoju ze strany 
spoju (BOTTOM) je na obr. 3. Zapo¬ 
jem je natolik jednoduche, ze stavbu 
zvladne i zacmajici amater. Po osazeni 
desky a kontrole zapojem zmerime 
napeti na kondenzatoru C3 a delici 
R4/R5. Na delici by melo byt asi o 100 mV 
vyssi napeti. Pfilozime ruku k senzoru 
a opet zmerime napeti na C3. To by se 
melo asi o 200 mV zvysit. Tim se pre- 
klopi komparator IC1A. 

Zaver 

Popsany kapacitni spinac vyuzijeme 
vsude tarn, kde potrebujeme galvanic- 
ky oddelit obvod od okoli. Senzor lze 
napriklad prilepit ve forme hlimkove 
folie z vnitrni plochy vylohy a pouhym 
dotykem skla z venku spinat urcite 
zarizeni. 





Obr. 2. Rozlozenf soucastek na desce kapacitnfho spfnace 


Obr. 3. Obrazec desky spoju spfnace (strana BOTTOM) 
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Viceucelovy termostat 



Obr. 1. Schema zapojem' termostatu 


Elektronicky termostat umoznuje me- 
reni a rizeni teploty v pomerne siro- 
kem rozsahu od -25 °C az do +75 °C 
s rozlisemm 0,25 °C. Vzhledem k rela- 
tivne sirokemu rozsahu provoznich 
teplot je pouzitelny od rizeni teploty 
v chladirnach az po regulaci topeni 
nebo udrzovam konstantm teploty tech- 
nologickych procesu - napriklad pri 
leptani desek s plosnymi spoji, zpra- 
covani filmu a fotografii apod. 

Vyhodou procesoroveho rizeni je 
jednoduchost zapojem a komfortm na- 
staveni a sledovani provoznich udaju 
(teploty) na maticovem LCD displeji. 

Popis 

Schema zapojem termostatu je na 
obr. 1. Jadrem obvodu je mikropro- 
cesor PIC16F628 IC1. Jako snimac 
teploty je pouzit obvod DS1820. Tento 
obvod je v prubehu vyroby kalibrovan, 
coz zjednodusuje pozdejsi prubeh na- 
stavovani celeho zarizeni. Obvod 
DS1820 je pripojen konektorem Kl, 
coz umoznuje umistit teplotni snimac 
oddelene od termostatu. Sledovat okam- 

9/2008 


zitou teplotu na displeji v mrazaku by 
asi nebylo nejpohodlnejsi... 

Procesor je taktovan krystalem Q1 
na kmitoctu 4 MHz. Mimo mereni 
teploty a zobrazovam vysledku na 
LCD displeji jsou v EEPROM proce- 
soru ulozena take nastavena data, tedy 
pozadovana teplota a hystereze, tedy 
rozdil mezi minimalni a maximalm 
teplotou. Mensi hystereze zvysuje pres- 
nost regulace, na druhe strane vyza- 
duje castejsi spinani kompresoru ci 




topneho telesa. Mimo displej ovlada 
procesor take spinany vystup, urceny 
pro pripojem rele. Propojkou JP1 vo- 
lime bud’ normalni, nebo inverzm 
vystup. To podle toho, zda se jedna 
o chlazeni nebo topeni. Extern! rele se 
pripojuje konektorem K2. 

Termostat se ovlada trojici tlacitek 
SI az S3. Tlacitko S3 voli mod ovla- 
dani, tlacitka SI a S2 zmensuji nebo 
zvetsuji nastavene hodnoty (- nebo+). 
Po prvnim stisknuti (a podrzeni) tla- 




Seznam 

soucastek 

IC1. 

.PIC16F628-2 



IC2. 

.LCD-14PIN 

A991739 


IC3. 

. 7805 



T1. 

. BC547 

R1. 

.10 kQ 

D1. 

.1N4007 

R2-5. 

.4,7 kQ 

D2. 

. 4N4007 

R6. 

.2,2 k Q. 

Q1. 

.4 MHz 

Cl -2. 

.15 pF 

PI. 

.PT6-H/10 kft 

C3. 

.47 jUF/16 V 

SI-3. 

.JUMP2 

C4. 

.100 nF 

JP1. 

.JUMP3 

C5. 

.10 jUF/25 V 

Kl. 

.PSH03-VERT 



K2-3. 

.PSH02-VERT 
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citka S3 se nastavuje pozadovana te- 
plota, dalsim stiskem pak hystereze. 
Nastaveni hystereze 1 °C znamena, ze 
topeni zapne napriklad pri 19 °C a vy- 
pne pri 21 °C. 

Dvouradkovy LCD displej je k pro- 
cesoru pripojen standardmm zpuso- 
bem. Obvod je napajen z extermho 
zdroje +12 V pres konektor K3. Na- 
pajeci napeti 12 V spina extern! rele 
a stabilizatorem 7805 IC3 je upraveno 
na +5 V pro napajem mikroprocesoru 
a obvodu DS1820. 



SW pro procesor je volne ke stazeni 
na internetove adrese puvodmho 
pro j ek tu http: Hwww. elektor. deljahrgang 
12008 /juli-au gust/vielseitiger- 
thermostat.54741S.lynkx. 

Stavba 

Termostat je zhotoven na dvoustran- 
ne desce s plosnymi spoji o rozmerech 
33 x 57 mm. Rozlozem soucastek na 
desce s plosnymi spoji je na obr. 2, 
obrazec desky spoju ze strany soucas¬ 
tek (TOP) je na obr. 3 a ze strany spoju 



Obr. 2. Rozlozeni soucastek na desce Obr. 3. Obrazec desky spoju termo- 
termostatu statu (strana TOP) 


(BOTTOM) je na obr. 4. Obvod 
DS1820 v pouzdru T092 propojime 
s deskou termostatu tnzilovym ka- 
belem. 

Zaver 

Popsany termostat je diky pouziti 
mikroprocesoru velmi jednoduchy 
a i financne vychazi pomerne priznive. 
Nejdrazsi soucastkou je tak LCD 
displej. Vyhodou je siroky rozsah na- 
stavitelnych teplot a moznost ply- 
nuleho nastaveni hystereze spinani. 



Obr. 4. Obrazec desky spoju termo¬ 
statu (strana BOTTOM) 
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Solarni nabijecka 


+SOLAR 

GND 



+AKU 

GND 


Obr. 1. Schema zapojenf solarni nabijecky 


Slunecm energie jako alternativm 
zdroj je stale popularnejsi. S modern! 
(a pritom nijak nakladnou a slozitou) 
elektronikou lze i malym napetim na- 
bijet akumulatory s vyssim napetim. 
Prikladem je uvedena konstrukce so¬ 
larni nabijecky. 

Popis 

Schema zapojem solarni nabijecky 
je na obr. 1. Solarni clanek se pripojuje 
konektorem Kl. Pro akumulator se 
jmenovitym napetim 6 V je idealni na¬ 
peti solarmch clanku 2,5 az 3,5 V, coz 
predstavuje 4 az 6 clanku zapojenych 
do serie. Kondenzator Cl predstavuje 
zasobmk energie dodavane solarmm 
clankem. V serii s kondenzatorem Cl 
je zapojena indukcnost LI, ktera je 



Obr. 2. Rozlozeni soucastek na desce 
solarni nabijecky 
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uzemnena spinacim tranzistorem T2. 
Invertor IC1A spolu s kondenzatorem 
C2 tvon generator s kmitoctem asi 100 kHz. 
Vystup druheho hradla IC1B budi pres 
odpor R3 spinaci tranzistor T2. Stri- 
dave napeti, indukovane na civce LI je 
usmerneno diodou D2 a filtrovano 
kondenzatorem C3. Paralelne k C3 je 
svorkovnici K2 pripojen akumulator. 

Pri provozu menice neni nijak ome- 
zeno vystupm napeti a dlouhodobe 
prebijeni akumulatoru by vedlo k jeho 
poskozem. To je reseno velmi jedno- 
duse Zenerovou diodou D1 a tranzis¬ 
torem Tl. Pokud napeti na akumula¬ 
toru dosahne napeti Zenerovy diody 
a prechodu P-N tranzistoru Tl, tran¬ 
zistor Tl se otevre a zkratuje proud 
solarmho clanku. Akumulator se tak 
prestane dobijet. Spravny vyber Zene¬ 
rovy diody na pozici D1 je tak dulezity 
s ohledem na zivotnost akumulatoru. 



Obr. 3. Obrazec desky spoju solarni 
nabijecky (strana BOTTOM) 




Zapojem pres svou jednoduchost 
dosahovalo v testech ucinnost az 90 % 
a i s mensi indukcnosti byla ucinnost 
stale pres 80 %. 

Dimenzovam soucastek je vhodne 
pro solarni clanky s maximalnim prou- 
dem asi 300 mA. V pripade pouziti 
vykonnejsich clanku se musi lepe 
dimenzovat odpor R1 a take chladit 
nebo pouzit vykonnejsi tranzistor Tl. 

Stavba 

Solarni nabijecka je zhotovena na 
jednostranne desce s plosnymi spoji 
o rozmerech 41 x 53 mm. Rozlozeni 
soucastek na desce s plosnymi spoji je 
na obr. 2 a obrazec desky spoju ze 
strany spoju (BOTTOM) je na obr. 3. 
Provedem indukcnosti LI neni nijak 

Seznam soucastek 
A991740 


R1.1 £1 

R2.10 

R3.1 

Cl, C3.100jiiF/50 V 

C2.1 nF 

IC1.CD40106 

T1-2.BC639 

D1.ZD6V8 

D2.MUR120 

LI. 275 juH/2 A 

Kl -2.ARK210/2 


13 














































































































































Konvertor formatu pro RC modely 



Obr 1. Schema zapojem' konvertoru 


Elektronika znamena posun v fade 
odvetvi, takze se nevyhnula ani radiem 
rizenym modelum. Dlouhou dobu 
"klasicke" analogove rizeni serv s ry- 
chlosti 50 fps a pulsne-sirkovou mo- 
dulaci 1,5 ms je v posledm dobe nahra- 
zovano preciznejsi 400 fps technikou. 
Napriklad modern! gyra, pouzivana 
v mo delech vrtulmku, generuji vy- 
hradne ridici signaly 400 fps, takze 
jsou pro bezna serva nepouzitelna. 
Urcitym resenim je popisovany kon¬ 
vertor. Vybira ze signalu 400 fps kaz- 
dy osmy ramec a konvertuje ho do 
analogove formy. 

Popis 

Schema zapojem konvertoru je na 
obr. 1. Signal z gyra s rychlosti 400 fps 


p? 

Ol 

1 

V 

K2 ^ 


i 


1IC2 

■ Y 

cx C 2 X) 


se privadi na konektor Kl. Z nej 
pokracuje na aktivacm vstup obvodu 
MOS4017 IC1 a soucasne na jeden 
vstup hradla AND obvodu MOS4081 
IC2A. Prichod impulsu na aktivacni 
vstup IC1 nastavi vystup Q1 na "1". Na 
vystup hradla IC2A se tak prenese 
ridici impuls odpovidajici deice 
impulsu na vstupu. Dalsi vstupni im¬ 
puls vsak aktivuje vystup Q2, takze na 
vystupu hradla IC2A je nizka uroveii. 
To se opakuje az do prichodu 7. im¬ 
pulsu, ktery aktivuje vystup Q7, cimz 
vynuluje se obvodu IC1 a aktivuje se 
opet vystup Q0. Teprve osmym vstup- 
nim impulsem se opet aktivuje vystup 
Q1 a na vystup hradla IC2A se dostane 
impuls dane delky. Obvod tedy pro- 
pusti pouze kazdy osmy vstupni im¬ 
puls, takze ze signalu 400 fps je stan¬ 
dards signal s kmitoctem 50 fps. 



Seznam soucastek 
A991743 


IC1.CD4017 

IC2.CD4081 

Cl-2.100 nF 

Kl -2.PSH03-VERT 


Stavba 

Konvertor je zhotoven technikou 
SMD na dvoustranne desce s plosnymi 
spoji o rozmerech 20,5 x 16,5 mm. 
Rozlozem soucastek na desce s plosny¬ 
mi spoji je na obr. 2, obrazec desky 
spoju ze strany soucastek (TOP) je na 
obr. 3 a ze strany spoju (BOTTOM) 
je na obr. 4. Zapojem je maximalne 
zjednoduseno a obsahuje pouze dve 
pouzdra integrovanych obvodu a dva 
blokovaci kondenzatory. Osazeni 
desky vyzaduje pouze mikropajecku 
s tenkym hrotem. Vyhodou je, pokud 
vlastmte horkovzdusnou pajeci stanici 
a cinovou pastu. Vzhledem k minimu 
soucastek vsak ani klasicke pajeni neni 
problem. 

Zaver 

Popsany konvertor umoznuje pripo- 
jeni standardmch analogovych serv ke 
zdroji ridiciho signalu s modernim 
rychlym formatem 400 fps. Provedeni 
se soucastkami SMD vyrazne snizilo 
hmotnost i rozmery cele konstrukce. 



Obr. 2. Rozlozem' soucastek na desce 
konvertoru 


Obr 3. Obrazec desky spoju konver¬ 
toru (strana TOP) 


Obr 4. Obrazec desky spoju konver¬ 
toru (strana BOTTOM) 




kriticke, ve vzorku byl pouzit typ s in- 
dukcnosti 275 /jlR pro proud 2 A na 
feritovem toroidnim jadre, ale s mir- 
nou ztratou ucinnosti lze pouzit i jine 
mensi (pevne) indukcnosti. 

Zaver 

Popsana nabijecka se hodi jak pro 
nabijeni akumulatoru, zejmena v mis- 
tech bez moznosti pripojeni k elektric- 

ke siti, tak s m lze behem dne dobijet 
akumulatory, ktere po setmeni mohou 
napajet napriklad LED osvetlem za- 
hradnich cesticek, pripadne jinych 
spotrebicu. 
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Soumrakovy spinac pro zarivky 



Obr. 1. Schema zapojeni' soumrakoveho spfnace 


Nasledujici zapojeni bylo vyvinuto 
specialne pro zarivky a usporne za- 
rovky. Za tmy nebo snizene viditel- 
nosti automaticky rozsviti pripojenou 
zarivku nebo uspornou zarovku. 

Popis 

Schema zapojeni soumrakoveho 
spinace je na obr. 1. Sitove napeti je 
privedeno na svorkovnici K1 a usmer- 
neno ctverici diod D1 az D4. Napajeni 
pro ridici elektroniku je odvozeno 
z usmerneneho sitoveho napeti pres 
dvojici seriove zapojenych odporu R1 
a R2, stabilizovano Zenerovou diodou 
D5 na 6 V a filtrovano kondenzatorem 
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Cl. Tranzistor T1 snima uro veil okol- 
niho osvetlem. Pokud je dostatecne 
osvetleny, je ve vodivem stavu a na 
jeho kolektoru je nizke napeti. Dvojice 
tranzistoru T2 a T3 je tak nevodiva, 
napeti na kolektoru T3 je blizke na- 
pajecimu, takze T4 je otevren, jeho 
kolektorove napeti je opet nizke a triak 
TY1 nevede. 

Pokud ale poklesne intenzita okol- 
niho svetla, odpor tranzistoru T1 
stoupne, tim se zvysi i jeho kolek¬ 
torove napeti. Dvojice tranzistoru T2 
a T3 se otevre, napeti na kolektoru T4 
stoupne a pres odpory RIO a Rll se 
otevre triak TY1. Osvetlovaci teleso, 
zapojene v jeho kolektoru, se tak roz¬ 
sviti. Odpory R7, R8 a R9 vytvareji 
hysterezi pri spinani, takze nemuze 



dochazet k problikavam osvetlem pri 
prechodu ze svetla do tmy a obracene. 

Stavba 

Soumrakovy spinac je zhotoven na 
dvoustranne desce s plosnymi spoji 
o rozmerech 36 x 52 mm. Rozlozem 
soucastek na desce s plosnymi spoji je 
na obr. 2, obrazec desky spoju ze strany 
soucastek (TOP) je na obr. 3 a ze 
strany spoju (BOTTOM) je na obr. 4. 

Vlastni stavba spinace neni nijak 
slozita, pri ozivovani ale musime byt 
opatrni a dodrzovat zasady bezpec- 
nosti prace, protoze zapojeni je pri- 
pojeno primo na zivotu nebezpecne 
sitove napeti. Idealni je pouzit odde- 
lovaci transformator. 



Obr. 2. Rozlozem' soucastek na desce 
spinace 


Obr. 3. Obrazec desky spoju spfnace 
(strana TOP) 


Obr. 4. Obrazec desky spoju spfnace 
(strana BOTTOM) 
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Nejjednodussi "babyphone" 


Minispioni, nebo take babyphone, 
jsou miniaturm FM vysilacky, pre- 
nasejici signal z pripojeneho mikro- 
fonu na vzdalenost maximalne neko- 
lika desitek metru. Obvykle jsou nala- 
deny v pasmu VKV, takze je poslech 
mozny i na beznem VKV prijimaci. 
Protoze by prijem na kmitoctu bhz- 
kem mistmmu standardmmu vysilaci 
z duvodu rusem ani nebyl mozny, ladi 
se vysilac prave do takove casti pasma, 
kde zadny mistni vysilac nevysila. 
Proto ani neni duvod k obavam, ze by 
provoz vysilace mohl napriklad rusit 
sousedy. I kdyz je samozrejme pouziti 
takovehoto vysilace z hlediska teleko- 
munikacmho zakona prinejmensim 
diskutabilm, jako moznou alternativu 
ho zde uvadime. 

Popis 

Schema zapojem babyphonu je na 
obr. 1. Zakladem obvodu je ctyrvstu- 
pove hradlo 74LS13.1 kdyz tento typ 
nepatri zrovna k beznym, na internetu 
snadno nalezneme nekolik tuzem- 
skych firem, ktery dany obvod za cenu 
okolo 10 Kc nabizeji. Bezny konden- 
zatorovy mikrofon je pripojen konek- 
torem Kl. Protoze vestaveny pred- 
zesilovac s tranzistorem MOSFET 



Obr. 2. Rozlozenf soucastek na desce 
babyphonu 


vyzaduje extern! napajem, je k mikro- 
fonu pripojen odpor Rl. Nektera pro- 
vedeni mikrofonu maji 3 vyvody - pak 
je odpor Rl pripojen na napajem, 
signal z mikrofonu na kondenzator Cl 
a zem na zem. Hradlo IC1A ma na 
vystupu preladitelny kondenzator C3. 
Soucasne je do tohoto uzlu pripojena 
i antena, tvorena asi 70 cm dratu. 
Vysilaci kmitocet okolo 100 MHz je 
tvoren treti harmonickou oscilatoru 
tvoreneho hradlem IC1A. 

Obvod je napajen z externiho zdroje 
napeti +5 V, pripojeneho konektorem 
K2. 

Stavba 

Babyphone je zhotoven na jedno- 
stranne desce s plosnymi spoji o roz- 
merech 23 x 27 mm. Rozlozem sou¬ 
castek na desce s plosnymi spoji je na 
obr. 2, obrazec desky spoju ze strany 
spoju (BOTTOM) je na obr. 3. Obvod 
obsahuje skutecne minimum soucas¬ 
tek, takze jeho stavbu zvladne kazdy. 
Pri ozivovam umistime VKV prijimac 
pobliz anteny a zkousime vzajemnym 
ladenim radia a kapacitniho trimru C3 
dosahnout spojeni. Pak preladime 
vysilaci kmitocet do oblasti, kde ne- 
vysila zadna mistni VKV stanice. 

Zapojem je jednoduche, takze ma 
take urcite "mouchy". Vysilaci kmi- 



Obr. 3. Obrazec desky spoju baby¬ 
phonu 



Obr 1. Schema zapojem'babyphonu 


tocet je zavisly na teplote soucastek, 
takze pokud babyphone napriklad ucho- 
pime do ruky, tak se mirne preladi. Za 
konstantm teploty je vsak i kmitocet 
dostatecne stabilni. 

Zaver 

Popsany babyphone patri urcite 
k jednomu z nejjednodussich zapojeni. 
Na druhe strane - pokud pozadujeme 
pouze orientacm poslech a dosah ne¬ 
kolik desitek metru, funguje. Pravni 
stranku veci jiz ponecham na kazdem 
zajemci. 

Seznam soucastek 
A991742 


Rl.4,7 kft 

Cl-2.100 nF 

C3.20 pF 

IC1.74LS13 

Kl -2.PSH02-VERT 

K3.PIN4-1.3MM 


Take po osazeni desky musime spinac 
umistit do bezpecne, dostatecne izo- 
lovane krabice. Dnes je nastesti v pro- 
dejnach s elektromaterialem jiz dosta- 
tecny vyber. Snimaci prvek - fototran- 
zistor musime umistit mimo dosah spi- 
naneho osvetleni - jinak by mohl sa- 
mostatne zhasinat a rozsvecet. 

Zaver 

Popsany spinac vyuzijeme vsude tarn, 
kde se ma urcity prostor osvetlit az po 
setmeni nebo pri snizene viditelnosti. 


Seznam soucastek 


A991744 


RIO-12. 

.4,7 kn 

R1-2. 

.47 kQ 

R3. 

.4,7 Mil 

R4. 

.1 MQ 

R5. 

.100kQ 

R6. 

.10ki2 

R7-8. 

. 470 k Q. 

R9. 

. 470 a 


Cl.10 jL/F/25 V 

C2.4,7 jl/F/50 V 

T1.SFH309 

T2-4.BC547 

TY1.BT139/800 

D1-4.1N4007 

D5.ZD6V 

Kl -2.ARK210/2 
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Intenzivm LED blikac pro jfzdnf kola 


LED diody diky pokroku v techno¬ 
logy dosahly v posledmch letech ta- 
kove svitivosti, ze jsou schopny 
nahradit klasicke zarovky nejen na 
pozici signalizace, ale i osvetlovaci 
techniky. Jednou z castych aplikaci 
vysoce svitivych LED je osvetleni 
jizdmch kol. Pouzivaji se jak rude 
LED na zadni svitilny, tak i bile v pred- 
nich svetlech. Hlavni vyhodou LED 
proti klasicke zarovce je vyrazne nizsi 
spotreba pri srovnatelne intenzite 
osvetleni. Tu lze navic jeste prodlouzit, 
pokud trvaly svit nahradime pr eruso- 
vanym (blikamm). To ma mimo uspo- 
ru energie i vyhodu ve vetsi napad- 
nosti - blikajici cervene svetlo upouta 
ridice vice nez trvale svitici. 

Pokud se blikac doplni solarnim 
clankem a akumulatorem, muzeme 
diky nizke spotrebe LED diod provo- 
zovat koncove svetlo zcela bez nutnosti 
kupovam baterii. 



Popis 


Obr. 1. Schema blikace s dobijenim 


Schema blikace s dobijenim je na 
obr. 1. Zaklad je tvoren zcela typickym 
zapojemm multivibratoru, tvoreneho 
dvojici tranzistoru T1 a T2. Vystup 
multivibratoru na kolektoru tranzis¬ 
toru T2 spina tranzistor T3, v jehoz 
kolektoru je zapojena trojice LED. 
V tomto pripade jsou pouzity bezna 
cervena LD1 a vysoce svitive zlute 
nebo bile LD a LD3. Bezne dostupne 
jsou typy s intenzitou 20 000 az 30 000 
mcd. 

Kmitocet multivibratoru je asi 1 Hz, 
doba sepnuti LED asi 330 ms. Stredni 
spotreba je tak pouze 33 % trvaleho 
odberu LED. 

Behem dne je dvojice akumulatoru 
s napetim 1,2 V (napriklad klasicke 
NiCd), pripojenych konektorem Kl, 



Obr. 2. Rozlozeni soucastek na desce 
blikace s dobijenim 


nabizeji z dvojice opet seriove zapo- 
jenych solarnich clanku, pripojenych 
konektorem K2. Dioda D1 brani 
zpetnemu vybijeni akumulatoru pri 
poklesu intenzity osvetleni. Soucasne 
tvori ubytek napeti na D1 a prechodu 
B-E tranzistoru T4 predpeti, ktere 
udrzuje tranzistor T1 v nevodivem 
stavu. Behem dne je tak blikac vypnut. 
Po setmeni vsak diky diode Dl, pola- 
rizovane v zavernem smeru, prestane 
odporem R1 protekat proud a tran¬ 
zistor T4 se pres odpor R2 otevre. Tim 
se spusti take multivibrator s T1 a T2 
a LED LD1 az LD3 zacnou blikat. 

Stavba 


LED blikac je zhotoven na jedno- 
stranne desce s plosnymi spoji o roz- 



Obr. 3. Obrazec desky spoju blikace 
s dobijenim 


merech 26 x 41 mm. Rozlozeni sou¬ 
castek na desce s plosnymi spoji je na 
obr. 2, obrazec desky spoju ze strany 
spoju (BOTTOM) je na obr. 3. Aku- 
mulatory a solarni clanky jsou umi- 
steny mimo desku spoju - zalezi na ty- 
pu a provedem kola, kam je umistime. 

Zaver 

Popsany blikac byl sice puvodne 
urcen pro jizdni kola, ale jeho vyuziti 
je pochopitelne sirsi. Muze byt pouzit 
napriklad jako varovne svetlo, ktere se 
pres den nabiji a v noci automaticky 
rozsviti. 


Seznam 

soucastek 

A991745 

R1, R4-5 ... 

.lOkii 

R2-3, R6 . .. 

.39 kii 

R7. 

. 330 Q. 

R8. 

. 2,2 kii 

Cl -2. 

.47 juF/16 V 

T1-3. 

. BC547 

T4. 

. BC557 

Dl. 

.1N4007 

LD1-3. 

.LED5 

Kl -2. 

.PSH02-VERT 
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Nove soucastky na trhu 


Digitalm potenciometr 
AD5291/AD5292 

Analog Devices predstavil novy typ 
digitalmho potenciometru s 256/1024 
kroky a zvysenou presnosti 1 %. 

Potenciometr se dodava v hodnotach 
20, 50 a 100 kohmu s toleranci max. 
±1 %. Vyznacuje se napajecim 
napetim az ±15 V (nebo 30 V). 

Integrovany zesilovac 20 W ve 
tride D 

Maxim predstavil novy typ stereo- 
fonniho integrovaneho nf zesilovace 
s moznosti analogoveho i digitalmho 
rizeni hlasitosti. Obvod MAX9744 je 
mozne napajet napetim od 4,5 do 14 V. 
Vystupm vykon je 20 W pri napajecim 
napeti 12 V a THD+N 10 %. Typicke 
THD+N je pouze 0,04 %. Obvod se 
vyznacuje vysokou ucinnosti az 93 %. 
Samozrejmosti je take tepelna pojistka 
a pojistka proti zkratu na vystupu. Ob¬ 
vod je dostupny v miniaturnim pouz- 
dre QFN-EP se 44 vyvody. 

Rizeni hlasitosti je mozne v 64 kro- 
cich. Obvod muze pracovat ve dvou 
modulacnich rezimech - s fixnim kmi- 
toctem a plovoucim, ktery pomaha 
redukovat rusive vyzarovani. 

High-Speed MOSFET driver 
1,5 A v pouzdru SOT-23 

Firma Microchip uvedla na trh inte¬ 
grovany budic s tranzistory MOSFET 
a vystupnim proudem az 1,5 A 
MCP1415/1415. 

Obvod pracuje s napajecim napetim 
od 1,5 V do 18 V a muze byt primo 
spojen s logikou TTL nebo CMOS. 
Obvod je schopen spinat kapacitm 
zatez 1000 pF v case pod 20 ns. 

Obvod ma omezenou proudovou 
spotrebu 0,1 az 0,65 mA (podle urovne 
na vstupu). 

Integrovany budic zesilovace 
ve trfde D 

Firma International Rectifier do¬ 
dava na trh integrovany budic pro 
koncove zesilovace ve tride D 
IRS2092. 

Napajeci napeti ±100 V umoznuje 
realizaci koncovych zesilovacu s vy- 
konem az 500 W. Obvod je pritom 
dodavan ve standardnim pouzdru 
DIL16. 


Integrovany budic zesilovace 
ve tnde D 

Firma International Rectifier doda¬ 
va na trh integrovany budic pro kon¬ 
cove zesilovace ve tride D IRS2092. 


Napajeci napeti ±100 V umoznuje 
realizaci koncovych zesilovacu s vyko- 
nem az 500 W. Obvod je pritom doda¬ 
van ve standardnim pouzdru DIL16. 
Zakladni parametry obvodu jsou 
uvedeny v tabulce 1. 


v nc RESET 



Obr. 1. Blokove zapojeni potenciometru AD5291IAD8292 



Obr. 2. Zjednodusene blokove zapojeni obvodu MAX9744 
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Obr. 3. Doporucene zapojenf pro analogove rizenf hlasitosti a bezfiltrove zapojenf reproduktoru 


Vnitrni blokova struktura obvodu je 
na obr. 5. Doporucene zapojeni 
obvodu IRS2092 je na obr. 6. 

Z technickych parametru je videt, ze 
obvod se vyznacuje relativne malym 
zkreslemm THD+N 0,01 %. Vzhle- 
dem k vysoke ucinnosti spinanych 
zesilovacu a tim i malym narokum na 
chlazem se obvod hodi pro realizaci 
vykonnejsich zesilovacu napriklad 
pro diskoteky, nastrojova komba apod. 
Z doporuceneho zapojeni na obr. 6 
vidime pomerne nenarocne zapojeni 
pouze s omezenym poctem extermch 
dilu. Ve srovnam s nekterymi posled- 
nimi modely linearmch koncovych 
stupiiu, kde s vyjimkou blokovacich 
kondenzatoru jiz prakticky zadne dal- 
si soucastky nepotrebujeme, sice toto 
zapojeni jeste tak dokonale neni, ale 
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Obr. 4. Zapojenf obvodu MCP1415/1416 


iT^une 


9/2008 


21 









































































































\r7 





VAA 

1 

GND 

2 

IN- 

3 

COMP 

4 

CSD 

5 

VSS 

6 

VREF 

7 

OCSET 

8 


7J 

C/) 

ro 

o 

CO 

ro 


16 


15 


14 


13 


12 


11 


10 


9 


CSH 

VB 

HO 

VS 

VCC 

LO 

COM 

DT 


Obr. 7. Rozlozenf vyvodu obvodu 
IRS2092 


na druhe strane se opet jedna vice- 
mene o nekolik blokovacich konden- 
zatoru a odporu ve zpetne vazbe. 

Pokud jde o cenu, ta se pohybuje 
priblizne od 6 USD/kus. 

Obvod dostal take nekolik oceneni 
za inovativm pristup. 

V amaterske praxi zatim neni pr llis 
zkusenosti s realizaci zesilovacu ve 
tride D. Urcite pokusy byly pred ne- 
kolika lety s obvody americke firmy 
Tripath. Ta dodava obvody ve tride 
"T", coz je modifikovana trida D. V za- 
sade se jedna o stejny princip, pouze 
spinaci kmitocet neni konstantni, ale 
meni se v zavislosti na vybuzeni. Bo- 
huzel po kratke dobe byla vetsina ze- 
jmena vykonnejsich typu stazena z pro- 
dukce. Take nekolik firem, vyrobcu 
profesionalni zvukove techniky, ktere 
uvedly na trh zesilovace s temito ob¬ 
vody, je velmi rychle opet stahlo. 
Duvodem muze byt problem s ruse- 
nim, nebot’ pri spinani tecou do zateze 
znacne proudy a zabranit jejich sireni 
vyzaduje specialni konstrukcni resent. 


Vqffset (max) 

± 100 V 

Gate driver 

lo+ 

1.0 A 

lo - 

1.2 A 

Selectable Deadtime 

25/40/65/105 ns 

OC protection delay (max) 

500 ns 

DC offset 

<20 mV 

PWM frequency 

-800 kHz 

Error amplifier open loop gain 

>60 dB 

THD+N* (1kHz, 50W, 4Q) 

0.01 % 

Residual Noise* 

(AES-17 Filter) 

200 pVrms 


Tab. 1. Zakladnf vlastnosti obvodu IRS2092 



Obr. 6 (dole) 


Obr. 5 
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High-tech hracka budoucnosti: roztomily d nosaurus Pleo 



Vidi, slysi, mluvi. Ma vlastni emoce, 
pohybuje se jako zvire, umi se kama- 
radit s ostatmmi. A je neuveritelne 
roztomily. Roboticky dinosaurus Pleo 
se predvadel na veletrhu IFA, koupit 
ho lze i v CR. 

Na veletrhu IFA nas uchvatil robo¬ 
ticky dinosaurus Pleo od spolecnosti 
Ugobe. Chodi, vyhyba se prekazkam 
a nikam nespadne. Pri drbani pod bra- 
dou se chova jako kocicka, kdyz visi 
za ocasek, nesouhlasne mruci a snazi 
se postavit na vsechny ctyri. Muze byt 
vesely, smutny, bojacny, odvazny 


i zadumcivy, podle toho, jak se k nemu 
chovate a jak se mu v jeho prostredi 
libi. 

Pokud si poridite dva, mohou si spo- 
lu hrat, zdravi se, hladi se. Mohou se 
na sebe i rozcilit. Pomoci USB ci SD 
slotu ho muzete naucit nove kousky, 
nalady ci zvuky. 

Jako zivy tvor 

Kazdy Pleo si vytvari unikatni osob- 
nost a charakter na zaklade zazitych 
zkusenosti. Reaguje jak na dotyky 



a pohyby, tak na predmety, ktere k ne¬ 
mu postavite. Pokud prijde ke kvetine, 
zacne jemne zuzlat list... Obalamutit 
ho muzete kouskem papiru. 

Zajimavosti je bezesporu moznost 
Pleovi zalozit vlastni blog (takzvany 
Plog), ve kterem muze prezentovat sve 
zazitky ci se spojit s jinymi Pleo robo- 
saurky. 

Dva dinosauri se vza jemne poznaji, 
komunikuji spolu a hraji si. 

Co se skryva pod kuzf 

Pleo je rizen dvema 32bit mikropro- 
cesory, ktere se staraji o vyhodnoceni 
podnetu, zpracovani obrazu, orientaci 
a uceni. Dva 8bit subprocesory se pak 
staraji o motoriku dinosaurka. Pohyby 
ma na starosti 14 miniaturmch mo- 
torku a vice nez sto ruznych prevodu. 

Pomoci kamery a infracervenych 
vysilacu a cidel Pleo rozeznava nejen 
barvy, ale i objekty. K orientaci v pros- 
toru slouzi i prostorove slyseni pomoci 
dvojice mikrofonu - ty lze vyuzit i pro 
hlasove povely. Nechybi senzory de- 
tekce povrchu, dotyku, polohy tela 
a 14 "force-feedback" senzoru v hlav- 
nich kloubech. 

Komunikuje pomoci dvou repro- 
duktoru, energii bere z NiMH aku- 
mulatoru. 

V Cesku jej lze poridit za necelych 
10 000 Kc, a ma dokonce i svou stran- 
ku - Moje Pleo. 
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High End RIAA predzesilovac pro MM/MC prenosky 


18V 18V 



Obr. 1. Vychozf zapojenf podle firmy Linear Technology 


I kdyz zijeme v digitalnf ere, pro 
radu audiofilu je klasicka vinylova 
deska stale neprekonatelna. Moznych 
duvodu je nekolik - zdaleka ne vsech- 
ny nahravky na vinylovych deskach 
byly prevedeny do digitalnf podoby 
na CD nebo DVD, a i pokud jde o kva- 
litu zvuku, je pry z vinylu prirozenejsf. 
To samozrejme Ize poznat pouze na 
nejkvalitnejsfch hifi aparaturach. 
Vetsina soucasnych vykonovych 
zesilovacu jiz korekcnf predzesilovac 
pro magnetodynamickou prenosku 


nema vubec, nebo z pohledu hifistu 
pouze nejakou zakladnf osizenou 
verzi. 

Rada firem proto nabfzf korekcnf 
predzesilovace pro MM/MC prenosky 
formou externfho zarfzenf. Ta jsou 
obvykle konstruovana z nejlepsfch 
dosazitelnych soucastek (jak pasiv- 
nfch, tak samozrejme i aktivnfch) a se 
zcela bezkompromisnfm obvodovym 
resenfm. Tomu pak odpovfda cena, 
ktera se snadno vysplha i do radu 
tisfcu USD. 



Obr. 2. Zmerena odchylka od RIAA 
krivky v zapojenf podle obr. 1 



Obr. 5. Zjednodusene zapojenf RIAA 
korektoru 


I kdyz je okruh potencialnfch zajem- 
cu o podobne zarfzenf limitovan, jiste 
bude zajfmave i pro radu dalsfch 
prfznivcu kvalitnf reprodukovane 


The RIAAcurve 



1 CP 10 1 10 2 ^ 0 3 10 4 

Frequency [Hz] 


- Nominal 

- Calculated 

- Simplified RIAA 

- Error 



1 oP 10 1 1 c£ Id 3 Id 4 


- Optimum 

- Cl (-2.5%), C2 (+2.5%) 

- Cl (-2.5%), C2 nom 

- Cl (-2.5%), C2 (-2.5%) 

- Cl nom, C2 (+2.5%) 

- Cl nom, C2 (-2.5%) 

- Cl (+2.5%), C2 (+2.5%) 

- Cl (+2.5%), C2 nom 
- Cl (+2.5%), C2 (-2.5%) 


Frequency [Hz] 





Obr. 3. Na grafu je nominalnf a spocftana RIAA charakteristika 


Obr. 4. Odchylky od predepsane kmitoctove charakteristiky 
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hudby si jedno z vysoce kvalitnfch 
zapojenf predstavit. Jedna se o modi- 
fikovane zapojenf predzesilovace, 
uverejneneho firmou Linear Techno¬ 
logy v katalogovem listu obvodu 
LT1115. Puvodnf zapojenf bylo osa- 


zeno modernejsfmi a lepe dostupny- 
mi obvody od firmy National Semi¬ 
conductor. LT1115 je proti LME49720 
o neco lepsf, pokud jde o vstupnf 
ekvivalentnf sum, LME49720 proti 
tomu vykazuje vyssf rychlost prebe- 


hu, sfrku pasma a mensf harmonicke 
zkreslenf THD+N. 

Puvodnf zapojenf podle Linear 
Technology je na obr. 1. 

Za vstupnfm operacnfm zesilova- 
cem nasleduje buffer, v puvodnfm 
zapojenf byl pouzit obvod LT1010. 

Ten byl nahrazen obvodem 
LME49600, coz je horka novinka firmy 
National Semiconductor. Jedna se 
stejne jako u LT1010 o buffer s jednot- 
kovym ziskem. LME49600 vsak pu¬ 
vodnf LT1010 prevysuje ve vetsine pa- 
rametru. Rychlost prebehu je 2000 V//is, 
vystupnf proud az 250 mA, sfrka 
pasma 180 MHz a zkreslenf THD+N 
typicky pouze 0,00003 %. 

V puvodnfm zapojenf byla kompen- 
zace vstupnf napet’ove nesymetrie 
(offset) resena stejnosmernym od- 
delenfm zpetnovazebnf smycky po- 
mocf relativne velkeho kondenzatoru 
s kapacitou 2200 jl/F. Idealnejsfm 
resenfm je pouzitf DC serva. 

Dalsfm sledovanym parametrem je 
dodrzenf shody s predepsanou RIAA 
korekcnf charakteristikou. I kdyz se 
vyrobci predhanejf v udavanf lepsf 
shody, osobne si myslfm, ze pokud 
se odchylka pohybuje do 0,1 do 
0,2 dB, je takrka vyloucene, aby ne- 
kdo tuto diferenci poznal. Na obr. 2 
je zmerena odchylka na puvodnfm 
projektu podle obr. 1. 

Casove konstanty pro RIAA 
charakteristiku jsou: 

nfzke kmitocty = 3180 /is (50,05 Hz) 
strednf kmitocty = 318 /js (500,5 Hz) 
vysoke kmitocty = 75 jus (2122 Hz) 

Zakladnfm duvodem pro vytvorenf 
RIAA charakteristiky je fakt, ze indu- 
kovane napetf v cfvce prenosky je 
umerne rychlosti pohybu - pro vyssf 
kmitocty se zvysuje. RIAA charakteris- 
tika tuto nelinearitu do urcite mfry 
kompenzuje. Vyhodou je take to, ze 
potlacenf citlivosti na vyssfch kmito- 
ctech prispfva k redukci sumu 
(dosahuje se lepsf odstup s/s). 

Na obr. 4 jsou uvedene odchylky 
od predepsane charakteristiky v za- 
vislosti na toleranci pouzitych sou- 
castek. Oznacenf odporu a konden¬ 
zatoru se vztahuje k zjednodusenemu 
zapojenf podle obr. 6. Graf platf pro 
prenosky typu MM. 

Z grafu na obr. 4 je patrne, ze 
dosahnout pomerne dobre shody 
s predepsanou RIAA charakteristikou 
je relativne jednoduche a vystacfme 
s tolerancf soucastek 2,5 %. Ty Ize 
zmerit a vybrat i pomocf nejlevnejsfch 
RLC metru. 



Obr. 6. Schema zapojenf korekcnfho predzesilovace - levy kanal 
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Mimo idealnf shody s RIAA charak- 
teristikou jsou zde dalsf, a mozna 
dulezitejsf parametry. Kjednomu ze 
zasadnfch patri urcite harmonicke 
zkreslenf THD + N. I kdyz i zda je 
podle me dost diskutabilnf, zde je 
jeste sluchem postizitelny rozdfl mezi 
zkreslenfm 0,001 a 0,0001 %. Pritom 
oba pouzite obvody majf THD+N 
okolo 0,0000 %. Na druhe strane ale 
jsou typy zkreslenf, ktere se mohou 
rusive projevit i pri relativne nfzkych 
urovnfch THD+N. Ktem patri mimo 
jine prechodove zkreslenf. Pro elimi- 
naci tohoto druhu zkreslenf je prvnf 
operacnf zesilovac zatfzen zdrojem 
konstantnfho proudu. Ten v podstate 
posune pracovnf bod koncoveho 
stupne do trfdy A. 

Pri snaze o dosazenf maximalnf 
kvality hraje velmi dulezitou roli take 
napajecf zdroj. Pokud umfstfme sft’ovy 
transformator do stejne skrfne s pred- 
zesilovacem a k tomu jeste do tesne 
blfzkosti, je velmi obtfzne dokonale 
potlacit indukovany brum. Proto je 
napajecf zdroj velmi bohate dimen- 
zovan a resen z diskretnfch soucas- 
tek s radou blokovacfch kondenza- 
toru, a navfc je predzesilovac napajen 
symetrickym stejnosmernym napetfm, 
jehoz zdroj je vcetne sft’oveho trans- 
formatoru umfsten v samostatne 
skrfni. Tfm bylo popsano puvodnf 
zapojenf podle LT a specifikovany 
zakladnf body navrhu jakostnfho 
predzesilovace RIAA. 

Pro zaklad popisovaneho predze- 
silovace jsem si vybral modifikovane 
zapojenf predzesilovace podle obr. 1, 
ktere na svych strankach publikoval 
Per-Anders Sjostrom. 

Hlavnf prednosti uverejnene kon- 
strukce: 

- ze signalove cesty jsou zcela 
odstraneny vazebnf kondenzatory 

- cely zesilovac je stejnosmerne 
vazan pomocf DC serva 

- operacnf zesilovac pracuje ve trfde A 

- zapojenf obsahuje radu blokovacfch 
kondenzatoru v napajenf 

- bohate proudove dimenzovany vy- 
stupnf buffer 

- kvalitnf stabilizator napajenf na 
desce 

- externf sft’ovy zdroj v samostatne 
skrfni 

- dvoustranny plosny spoj s platova- 
nfm medi 70 jjrr\ 

Popis 

Schema zapojenf je rozlozeno do 
nekolika bloku. Protoze jsou oba 


kanaly prakticky identicke, budeme si 
popisovat pouze levy kanal. Schema 
zapojenf vstupnf casti s korekcnfm 
zesilovacem je na obr. 6. Signal je ze 
vstupnfho konektoru cinch priveden 


na vstup nfzkosumoveho operacnfho 
zesilovace IC4A. Pro optimalnf prizpu- 
sobenf vstupu korekcnfho predzesilo¬ 
vace a zachovanf rovne frekvencnf 
charakteristiky vzhledem k pouzite 
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Obr. 7. Schema zapojenf korekcnfho predzesilovace - pravy kanal 
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Seznam soucastek 







R7, R38. 

8,2 kQ 

C73, C86. 

.... 47000 juF/58 V 

A991718 


R71, R105. 

2,2 kQ 

C81, C82, C65-66 

.10 juF/25 V 



R75, R78, R83, R90, R96, R99 

. 1 kQ 

C9, C36. 

.2,2 nF 

RIO, R41, R17, R45. 

.... 220 Q 

R86. 

12 kQ 



R100, R66. 

.... 5,6 kn 

R89, R82. 

33 kQ 

IC1, IC3-4 IC6 ... 

.LME49720 

R104, R70. 

.... 27 kQ 

R91, R84. 

2,7 kQ 

IC2, IC5. 

.LME49600 

R1-2, R19, R30, R35, R46, 

R93, R79. 

3,9 kQ 

IC7, IC10. 

.LM358 

R57-58, R72, R85, R92, R106.. 2,2 Q 



IC8-9. 

. TL431 

R13, R3, R20-21, R4-5, R42-44, 

Cl, C7-8, C22, C24, C45-46, C53, 



R52, R59-60. 

. .. . 12kQ 

C56, C58, C64, C80.. .. 4700 uF/25 V 

T1.T3. 

. BC550 

R14, R47. 

. ... 150 q 

Cl 7, C43. 

150 pF 

T12. 

. BDX54C 

R15, R50, R67, R74, R77, 

R95, 

Cl 8, C34, C62, Cl 5, C41, C84 100 pF 

T2, T4. 

.2SK170 

R98, R101. 

.... io kn 

C2, C33. 

.22 pF 

T5, T8-9, T13... . 

. BC337 

R23, R73, R94, R32. 

....ioo q 

C23, C6, Cl 1-14, C42, C44, 


T6. 

. BDX53C 

R25, R36-37, R6. 

... 10 Mil 

C49-52, Cl 6, C57, C68-69, 


T7, T10-11, T14. . 

. BC327 

R26, R53. 

... 2,7 MQ 

C71, C75-76, C78. 

100 nF 

D1-4. 

.1N4148 

R27, R54, R80-81, R87-88 

,... ioo kn 

C28, C48. 

.33 nF 

D5-10. 

.1N4007 

R28, R29, R55-56. 

.1 Mil 

C31.C35, Cl 9-20. 

120 pF 

LD1. 

.LED-VU 

R33, R22, R31, R24. 

.ion 

C37, CIO. 

6,8 nF 



R40, R8, R39, R9. 

.... 330 q 

C38, C5. 

.22 pF 

PI-2. 

.... PT64-Y/2,5 kQ 

R48, R12. 

.75 Q 

C4, C21, C25-26, C29-30, C32, 

SI -4. 

.DIP-4 

R49, R11. 

.22 q 

C3, C39-40, C54-55, C59-60, 


JP1-4 . 

.JUMP3 

R51, R68, R76, R97, R16, 

R103 22 kQ 

C70, C77. 

. . 1 /iF 

K1-4. 

.CP560 

R63, R34, R69, R61, R18, 

R102 47 kQ 

C47, C27. 

. 10 nF 

K5-8. 

FASTON-1536-VERT 

R64, R62. 

.47 Q 

C61, C67, C72, C74, C79, 




R65, R107. 

. 2,2 Q/2 W 

C63, C83, C85 . 10 000 j^F/25 V 




OUT-L 


OUT-R 



Obr. 8. Schema zapojenf hornf propusti 18 Hz se strmostf 24 dB/okt. 
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Obr. 9. Schema zapojenf kladne vetve napajecfho zdroje 
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Obr. 10. Schema zapojenf zaporne vetve napajecfho zdroje 
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prenosce je velmi dulezita moznost 
volby vstupnf impedance a paralelnf 
kapacity. Odpor R34 47 k£2 je idealnf 
pro vetsinu prenosek typu MM (s po- 
hybujfcfm se magnetem). Prenosky 
typu MC (tedy s pohybujfcf se cfvkou) 
vyzadujf vyrazne nizsf vstupnf impe- 
danci. Proto je paralelne se vstupem 
zapojena ctverice odporu R49, R48, 
R47 a R45, pripojenych k DIP prepf- 
naci S4. Jejich kombinacemi Ize 
vytvorit vstupnf impedanci od 15 do 
220 £ 1 . Pro prenosky MM je proti 
tomu dulezita vstupnf kapacita. Proto 
je mozne DIP spfnacem S3 pripojit 
paralelnf kapacity az do celkove 
velikosti 440 pF. 

Poslednf segment prepfnace S3 je 
urcen pro volbu typu prenosky. 
Protoze signal z prenosky MC je pri- 
blizne lOx slabsf nez z prenosky MM, 
musf k tomu byt prizpusoben i zisk 
predzesilovace. Proto prepfnacem S3 
(vyvody 4-5) pro MC prenosku zkratu- 
jeme odpor R32. Ve zpetne vazbe tak zu- 
stane pouze lOx mensf odpor R31. Tfm 
se take zisk predzesilovace zvysf lOx. 

Pro dosazenf kmitoctove charakteris- 
tiky podle normy RIAA je predzesilo- 
vac ve zpetne vazbe osazen RC sftf. 
Kriticke odpory a kondenzatory je 



mozne skladat pro snadnejsf vyber 
presne hodnoty. Pokud naprfklad 
vybereme a zmerfme kondenzator 
z bezne rady s tolerancf ±10 % (s ka- 
pacitou nizsf nez pozadovana), stacf 
pak pro dosazenf pozadovane kapa¬ 
city pouze paralelne pripojit maximal- 
ne 10x mensf kondenzator. Jeho prf- 
padna tolerance ±10 % se vsak do 
celkove odchylky promftne pouze 


maximalnf chybou ±1 %. Paralelnfm 
razenfm tak Ize snadno slozit presnou 
kapacitu i z relativne nepresnych (10 %) 
soucastek. To same platf samozrejme 
i o odporech. 

Pokud jde o vyber soucastek, stacf 
bezne 1% kovove odpory a polysty- 
renove kondenzatory, i kdyz autor 
spfse doporucuje polypropylenove. 
Cely korekcnf predzesilovac je vazan 


R72 


+ 15 V 


-15V 


+LVCC2 


R58 


+LVCC3 


R57 


+LVCC4 



Obr. 11. Schema zapojenf filtracm'ch a blokovacfch kondenzatoru napajeciho zdroje 
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kmitoctovy rozsah die RIAA 

20 Hz az 20 kHz, odchylka 0,1 dB 

ekvivalentni vstupni sum 

120 pV 

odstup s/s 

101 dB pro MM 

80 dB pro MC 

dynamika 

134 dB pro MM 

114 dB pro MC 

zkresleni THD+N 

<0,001 % 

rychlost prebehu 

>20 V/ps 

ZESILENI 

100 (40 dB) pro MM 

1000 (60 dB) pro MC 

vstupm impedance MM 

47 kQ, 100 pF az 440 pF 

vstupni impedance MC 

100 pF az 440 pF, 15 az 220 Q 

vystupni impedance 

600 pQ 

vystupni proud 

250 mA 

vykonova sirka pasma 

DC az 200 kHz, -3 dB 

rozmery desky spoju 

200 x 195 mm 


Tabulka c. 1. 
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Obr. 12. Schema zapojenf vstupnfch a vystupnich konektoru 


stejnosmerne. Protoze zisk korek- 
cnfho predzesilovace je 40 dB (100) 
pro MM prenosku a 60 dB (1000) pro 
MC prenosku, stejnym faktorem se 
nasobi i vstupni napet’ova nesymetrie 
(offset) operacnfho zesilovace 
LME49720. Pro udrzenf nuloveho vy- 
stupnfho napeti je tedy zapotrebf do 
obvodu zapojit DC servo. V puvodnfm 
zapojenf podle LT nebylo DC servo 
pouzito, ve zpetne vazbe byl pro stej¬ 
nosmerne napeti pouzit oddelovacf 
kondenzator s kapacitou 2200 pF. 
Autor puvodnfho projektu doplnil 
zapojenf o DC servo, realizovane 
operacnfm zesilovacem MAX420. 
Offset obvodu MAX420 je externe 
kompenzovan dvojicf trimru, pripo- 
jenych na napajecf napetf. Vystup pak 
prfmo rfdf kompenzacnf vstupy obvo¬ 
du LT 1115. Protoze jsem pouzil 
trochu jine osazenf predzesilovace - 
mfsto LT1115 LME49720 a mfsto 
bufferu LT1010 LME49600, nelze 
tento zpusob zapojenf DC serva 
aplikovat. Pouzil jsem proto zapojenf 
DC serva z aplikacnfho listu obvodu 
LME49600, kdy bylo DC servo ve 
zpetne vazbe sluchatkoveho zesilo¬ 
vace (mimo jine i v AR 7/2008). 

Vystup DC serva (IC4B) se pak pres 
odpor R50 privadf prfmo na invertujfcf 
vstup operacnfho zesilovace IC4A. 

Vystupnf zesilovac musf mft mini- 
malnf zkreslenf, vysokou rychlost pre- 
behu, maly vystupnf odpor. To Ize 
samozrejme resit diskretnfm konco- 
vym stupnem. Elegantnejsf resenf ale 
nabfzf novinka v sortimentu firmy 
National Semiconductor, buffer 
LME49600. Na strankach AR jsme si 
tento obvod jiz predstavili. Obvod 
LME49600 je dodavan ve specialnfm 
pouzdru SMD s peti vyvody. Jeho 
zapojenf je naprosto trivialnf, jak je 
videt ze schematu na obr. 7. Vystup 
IC5 pokracuje jiz na vystupnf konek- 
tor cinch predzesilovace. 

Jak bylo zmfneno v uvodu, operac- 
nf zesilovac IC4A je pomocf zdroje 
proudu na jeho vystupu posunut do 
trfdy A. Tfm se eliminuje prfpadne 
prechodove zkreslenf jeho koncoveho 
stupne. Zdroj proudu muze byt tvoren 
dvemi zpusoby. Bud’ pouzijeme tran- 
zistor JFET T4 (napr. 2SK170), nebo 
bipolarnf T3 (BC550) s dvojicf diod 
D3 a D4 v jeho bazi. Proudovy zdroj 
pro trfdu A ma vyznam predevsfm pri 
malych vystupnfch proudech ope¬ 
racnfho zesilovace, coz je prave v prf- 
pade pripojenf bufferu LME49600. Na 
desce spoju je mfsto pro obe resenf - 
pouzijte samozrejme pouze jedno. Na 
vystupu korektoru je volitelne pripo- 
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jitelna hornf propust se strmostf 
24 dB/okt., potlacujfcf subakusticke 
kmitocty pod 18 Hz. Schema zapojenf 
hornf propusti je na obr. 8. Hornf pro¬ 
pust je mozne odpojit ctvericf propo- 
jek JP1 az JP4. Hornf propust je opet 
osazena spickovym operacnfm zesilo- 
vacem LME49720. 

Napajecf zdroj 

Stejne jako je bez kompromisu 
resen korekcnf zesilovac, je navrzen 
i napajecf zdroj. Z duvodu maximal- 


nfho mozneho potlacenf indukova- 
neho rusenf je korekcnf predzesilovac 
napajen z externfho zdroje stejno- 
smerneho napetf ±22 V. Schema 
zapojenf kladne vetve napajecfho 
zdroje je na obr. 9. Ve zdroji je pouzit 
standardnf linearnf regulator s vyko- 
novym tranzistorem T6. Jako zdroj 
referencnfho napetf je pouzit obvod 
TL431 IC8. Referencnf napetf, filtro- 
vane kondenzatorem C66, je prive- 
deno na neinvertujfcf vstup operac- 
nfho zesilovace IC7A. Na invertujfcf 
vstup je priveden vzorek vystupnfho 


napetf z bezce trimru PI. Vystup IC7A 
rfdf pres odpor R67 regulacnf tranzis- 
tor T6. Tranzistor T5 je zapojen jako 
proudova pojistka, omezujfcf vystupnf 
proud na 300 mA. Zapojenf zaporne 
napajecf vetve je na obr. 10. 

Napajecf zdroj ma velmi dobre 
parametry: 

vystupnf napetf ±15 V (±0,001 V) 
vystupnf proud az 300 mA 
vystupnf impedance 10 /j£1 
zvlnenf vystupnfho napetf 16 /iV pro 
max. vystupnf proud 


o 

in 

CD 


V 



Obr. 13. Rozlozeni soucastek na desce predzesilovace (zmenseno na 83 %) 
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Pri navrhu napajenf na desce s plos¬ 
nymi spoji jsem dusledne posupoval 
od vystupu ke vstupu z duvodu 
omezenf zemnicfch smycek a jed- 
notlive casti predzesilovace jsou dale 
oddeleny malymi seriovymi odpory 
s velkymi filtracnfmi kapacitami. 
Napajenf pro oba kanaly je navfc jiz 
od vystupu zdroje vedeno zcela sepa¬ 
rate - opet z duvodu maximalnfho 
mozneho potlacenf preslechu mezi 
kanaly. Schema zapojenf vystupnf 
casti napajecfho zdroje je na obr. 11. 


Vstupy i vystupy korekcnfho pred¬ 
zesilovace jsou osazeny konektory 
cinch s vyvody do desky s plosnymi 
spoji. Jejich zapojenf je na obr. 12. Je 
samozrejme mozne pouzft specialnf 
panelove konektory (pro prfznivce 
audiotechniky existuje rada drazsfch 
i velmi drahych provedenf), otazkou 
zustava pouze skutecny prfnos kvalite 
zvuku. To vsak jiz necham na zvazenf 
prfpadneho zajemce. Napajecf napetf 
je privedeno z externfho zdroje ±22 V 
kabelem, osazenym konektorem XLR 


se ctyrmi vyvody. Nelze tak prfpadne 
zamenit napajecf konektor s beznym 
trfpinovym XLR. Na desku spoju je 
napajecf napetf pripojeno pomocf 
konektoru faston. 

Jediny indikacnf prvek na predze- 
silovaci je LED LD1, signalizujfcf pri- 
pojenf napajecfho napetf. 

Stavba 

Predzesilovac je navrzen na dvou- 
stranne desce s plosnymi spoji o sfle 



Obr. 14. Obrazec desky spoju predzesilovace (strana TOP, zmensena na 88 %) 
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2 mm a s platovanfm medf 70 pm 
o rozmerech 195 x 200 mm. Rozlo- 
zenf soucastek na desce s plosnymi 
spoji je na obr. 13, obrazec desky 
spoju ze strany soucastek (TOP) je 
na obr 14 a ze strany spoju (BOT¬ 
TOM) je na obr. 15. Tato konstrukce 
sice nenf urcena pro naproste zaca- 
tecniky, ale na druhe strane, i amater 
s urcitou praxf zvladne stavbu predze- 
silovace bez vetsfch problemu. 
Jedinym nastavovacfm prvkem jsou 
trimry v napajecfm zdroji, kterymi se 


nastavuje napajecf napetf ±15 V. 
Pokud pouzijeme bezchybne sou- 
castky, davame pozor na spravne 
osazenf a po osazenf desku peclive 
prohledneme, hlavne s ohledem na 
nezapajene vyvody, mel by predze- 
silovac pracovat na prvnf pokus. 

Pro ozivenf vystacfme i s jednodu- 
chym napajecfm zdrojem, kvalitnf 
napajecf zdroj, urceny pro pripojenf 
az 3 zarfzenf (RIAA predzesilovac, 
v prfprave je jeste High End sluchat- 
kovy zesilovac a univerzalnf prepfnac 


vstupu/korekcnf zesilovac) bude 
otisten pozdeji. 

Zaver 

Popsany RIAA predzesilovac Ize 
jednoznacne zaradit mezi spickove 
profesionalnf produkty, jejichz cena 
se pohybuje v radu stovek az tisfcu 
USD. Pri jeho navrhu bylo postupo- 
vano zcela bez kompromisu. O tom 
hovorf take technicke parametry 
v tabulce c. 1. 



Obr. 15. Obrazec desky spoju predzesilovace (strana BOTTOM, zmensena na 88 %) 
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Prvnf HD-VMD prehravac uveden v CR, konkurence pro Blu-ray? 



Ze by se preci jen pohrobkovi HD- 
-DVD podarilo postupne alespon 
castecne prosadit proti vsudypntom- 
nemu blu-ray? Faktem je, ze prvni 
HD-VMD (High Definition Versatile 
Multilayer Disc) v soucasne dobe pri- 
chazi na nas trh. V distribuci FKH 
electronic, stojici za znackou Orava, 
obdrzi zakazmk spolu s prehravacem 
NME ML 777S take trojici filmu 
v HD VMD formatu, a pokud si za- 
koupi Full HD LCD televizor Orava, 
muze ziskat prehravac zcela zdarma. 
Na rozdil od formatu obrazu s vyso- 
kym rozlisemm - Blu-ray - vyuziva 
HD VMD bezne DVD, ktere cte 
laser cerveny, avsak az ve dvanacti 
vrstvach. U klasickych DVD je pritom 
vrstva pouze jedna. Tim klesa cena mi- 


mo jine ke snizeni ceny za material, 
cimz muze byt vysledna cena nosice 
podobna jako u filmu na DVD. Kapa- 
cita je pritom srovnatelna s ostatmmi 
HD nosici - HD VMD disk muze mit 
podle tiskove zpravy distributora 
kapacitu az 80 GB. Dalsi vyhodou HD 
VMD formatu je, ze disky nejsou 
omezeny na regionalm cleneni, jak je 
tomu napriklad u DVD. 

Prehravac HD VMD disku NME 
ML 777S o rozmerech 430 x 278 x 
58 mm pri vaze 2,7 kg si poradi jak 
s High-Definition Versatile Multilayer 
disky (HD VMD), tak s formatem 
DivX ci XviD. Krome toho umi ML 
777S prehravat take DVD ci CD 
disky, diky cemuz muze smele nahra- 
dit stavajici domacf prehravace. Mimo 


to si poradi s upscalingem obrazu 
z nizsiho rozlisem az na HD rozlisem. 
Z hudebnich formatu prehraje MP3 ci 
WMA a z obrazkovych formatu si 
prehravac poradi s formaty JPG a BMP 
Videovystupy jsou kompozitm Vi- 
deo(RCA), S-Video, Component Video 
a HDMI dovolujici prenos videosig- 
nalu a nekomprimovaneho digital- 
niho, az 7kanaloveho zvuku. Nechybf 
ani vystupy na 5.1 zvuk pro subwoofer, 
predni a zadni reproduktory a cen- 
tralni reproduktor. Prehravac pod- 
poruje zvukove systemy DOLBY 
DIGITAL a DTS, ktere jsou vyvedene 
na digitalmch vystupech. 

Pouzitou mechaniku v prehravaci 
ma na svedomi ASUS a jako cipset je 
pouzit SIGMATECH, znamy napri- 
klad z DivX prehravacu KISS. Pod 
oteviracim krytem na prednim panelu 
se nachazi USB 2.0 vstup pro pripojem 
externich zarizeni a ctecka pro 
SD/MMC/MS pametove karty. Na 
displeji lze videt mimo jine indikator 
typu disku ci stavu prehravam. Pre- 
hravac NME ML 777S je mozne 
zakoupit v bezne prodejm siti za 4999 
korun vcetne DPH. 

At’ uz jsou tedy nadeje HD-VMD 
jakekoliv, je prijemne vedet, ze zakaz¬ 
nik nakonec ma alternativu a muze 
vybfrat. Pro urcitou skupinu zakaz- 
niku to koneckoncu nemusi byt for¬ 
mat tak uplne marny, ovsem zalezi 
prakticky na jedinem: podpore filmo- 
vych distributor^. 


Nova HD kamera Hitachi DZ-BD10H - Blu-ray plus HDD 


Presne 9. srpna Hitachi predstavilo 
novou Full HD kameru DZ-BD10H. 
Jedna se o nasledmka modelu DZ- 
BD9H, ktery byl uveden uz na pocat- 
ku roku. Nova kamera ma zabudovany 
BD rekorder (BD-R/RE) a zaroven 
30 GB HDD, takze byste se nikdy 
nemeli obavat o dostatek ulozneho 
prostoru. Samozrejmosti je HDMI 
vystup, SD/SDHC slot, fiinkce detekce 
obliceju a 2,7" LCD displej. Zakladem 
nove HD kamery Hitachi je 7Mipx 
CMOS sensor s lOx optickym zoomem. 
Kamera dokaze nahravat video v peti 
modech: HX (1,920x 1,080) @ 15Mbps, 
HF @ 11Mbps, HS @ 7.5Mbps, SX 
@ 9Mbps a LF @ 6Mpbs. Jeji cena je 
stanovena na 945 euro. 
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Philips odhalil nove LCD televize 



Philips predstavil v Berime celou 
fadu zajimavych novinek, kterymi 
zkraslil vystavm prostory veletrhu IFA 
2008. Jde napriklad o LCD televize 
42PFL9803 FlatTV vybavene LED 
podsvicemm, 42" uhlopnckou a 128 
segmenty LED, ktere umoznuji udaj- 
ne dynamicky kontrast az 2 000 000:1. 
LCD televize bezi na 100 Hz v 17bit 
barvach a samozfejme v druhe gene- 
raci technologie Ambilight. 

Dalsi novinkou je LCD televize 
Essence (alespon ze Philips se snazi 
svym vyrobkum davat zajimave na- 
zvy!) v uhlopncce 42", rozliseni 1080p, 
tlousfkou 38 mm a zajimave resenou 
kabelazi. Pnmo z televize vede jediny 
drat do hubu, kam se pripojuje audio, 
video i napajem. Mimochodem, v pro- 
totypu predstavil Philips take 8mm 
tenkou 32" LCD televizi s LED pod¬ 
svicemm, kterou chce zanedlouho 


postavit proti Sony ZX1. Ale to jen tak 
na okraj. Posledni novinkou na IFA 
2008 byla nova generace Aurea televizi 


v uhloprickach 37" a 42". Zvladaji Full 
HD, 100 Hz, kontrast 30 000:1, 2 ms 
odezvu a samozrejme Ambilight. 


Panasonic a supertenke plazmove televize 


Panasonic se v Berime na veletrhu 
IFA 2008 predvedl s prototypy svych 
plazmovych televizi. Ve zkratce? 
Supertenke, usporne, supervelke. Tak- 
hle nejak by mohla vypadat budouc- 
nost plazma TV. Na stanku je mozne 
videt kuprikladu 150 " plazmovou 
televizi s rozlisemm 4 K a tri velmi ten- 
ke prototypy s tloustkou pouze 24,7 mm. 
Uhlopricky 58 " a 65 " jsou pak vyba¬ 
vene technologii bezdratoveho pre- 
nosu Wireless HD. Krome toho Pana¬ 
sonic predstavil take model plazmove 


televize s uhlopnckou 42" a rozlisemm trebou elektriny a pfitom velmi do- 
1080p, ktery vynika zvlast’ nizkou spo- brou svitivosti 



Toshiba uvadi prvni HDTV s upscalingem 


Uz drive Toshiba naznacovala, ze jeji 
budouci televize by mohly vyuzivat 
nejakou formu upscalingu i pro obsah 
v SD, tedy treba klasicka DVD. Akci 
nabity veletrh IFA 2008 konajici se 
nyni v Berime konecne odhalil zavoj 
tajemstvi. Toshiba zde predstavila 
nove LCD televize Regza ZF, soucast 
rodiny Regza, ktere dokazi upscalin¬ 
gem (technologii zvanou Resolu¬ 
tion+) klasickeho SD obrazu dosah- 
nout temer kvalit HD rozliseni. To vse 
samozrejme za vyuziti procesoru Cell, 
vyvinuteho spolecne s IBM a Sony. 
Udajne se zatim jedna o nejpokro- 


9/2008 


cilejsi LCD te- 
levize Toshiba 
s Full HD rozli- 
senim pri 24 fps, 
100 Hz zobrazo- 
vanim a dalsimi 
vychytavkami. 
LCD televize 
Toshiba Regza ZF 
budou k dispozici 
v uhloprickach 
40" a 46" za dosud 
neupresnene ceny. 



















































Sovetska valecna radiostanice A-7 (A-7A, A-7B) 
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Nejpouzivanejsi radiostanici na vy- 
chodni fronte za druhe svetove valky 
byl prijimac-vysilac typu A-7, ktery 
prosel jeste za valky nekolika vylep- 
senimi. Jejim hlavnim konstrukterem 
byl Georgij Trofimovic Sitikov. Jeho 
tym byl v roce 1938 poveren ukolem 
sestrojit spolehlivou prenosnou radio¬ 
stanici, ktera by pracovala ve VKV 
pasmu. Po necelych trech letech vy- 
voje byla dana armade ke zkouskam 
stanice s typovym oznacenim A-4, kte¬ 
ra mela vykon priblizne 1 W, dosah 
8 km a vyznacovala se nekterymi dal- 
simi dobrymi parametry, ke kterym 
patrila predevsim vyborna stabilita 
kmitoctu. Po provozmch zkouskach 
doslo k drobnym zmenam a po jejich 
zapracovam bylo rozhodnuto o jeji 
vyrobe pro armadu. To jiz bylo na za- 
catku valky v roce 1941. Vedeni Rude 
armady tehdy resilo otazku, zda vubec 
ma smysl v armade vyuzivat kmitoc- 
tovou modulaci. Konstrukter stanice 
A-4 byl povolan k odbornym konzul- 



Obr. 2. Pohled na stanici A-7 bez krytu 
shora... 



Obr. 3. ... a ze strany spoju 


Obr. 4. Celkovy 
pohled na radio¬ 
stanici A-7B 



tacim a nakonec 
bylo dohodnuto, 
ze prave tuto sta¬ 
nici doplni o FM 
modulator a pod 
nazvem A-7 ji pri- 
pravi pro seriovou 
vyrobu. 

To vsak jiz bylo 
v dobe, kdy nemec- 
ka vojska postupo- 
vala k Volze a rus- 
ky prumysl byl 
silne zdevastovan. 

Za techto podmi- 
nek se 3 mesice, za 
ktere byly pripra- 
veny potrebne 
podklady k vyro- 
be, zdaji temer 
neskutecne. Navic 
je treba brat v uva- 
hu, ze tehdy neby- 
li ani lide, kter l by 
s takovou vyrobou 
meli nejake zkusenosti - muzi byli 
odveleni na frontu a hlavni pracovni 
silou tehdy byly zeny a dorost. 

Pres vsechny problemy vsak sku- 
tecne vyroba zacala a prve radiostanice 
A-7 dostaly jednotky Rude armady 
v dobe, kdy probihaly boje o Stalin¬ 
grad. V konci roku 1943 byla jiz 
produkce techto radiostanic 1000 az 
1200 kusu mesicne. Na zacatku roku 
1944 pak prisla prva modernizace 
a stanice dostala nazev A-7A. Byla 
uspornejsi temer o 30 % a obsahovala 
mene elektronek. Na konci roku 1944 
doslo k dalsimu vylepseni - zvetsil se 
vykon vysilace, zlepsila citlivost pri- 
jimace a zjednodusila se obsluha. Mi- 
mo bezne pouzivane prutove anteny 
byla take k dispozici dratova antenni 
sestava pracujici s postupnou vlnou, 
coz umoznilo dalsi prodlouzeni dosa- 
hu. Ke konci valky dosahla produkce 


radiostanic A-7A a zminene vylepsene 
varianty pod oznacenim A-7B 4000 ks 
mesicne. Po valce se typ A-7B vyrabel 
v licenci i u nas, s kmitoctovym roz- 
sahem 24 az 28 MHz; zda se varianta 
se zmenenym rozsahem vyrabela 
v dobe valky v SSSR, nelze s urcitosti 
tvrdit - informace o tom se ruzni. 

Technicke parametry: 

Kmitoctovy rozsah: 27 az 32 MHz. 
Modulace: FM. 

Vykon vysilace: 1 W. 

Dosah: 8 km ve volnem terenu, 3 az 
4 km v mestske zastavbe. 

Zdroje: akumulator 2NKN-10 + 2x 
sucha baterie. 

Rozmery: 210 x 385 x 330 mm. 
Hmotnost: 15,5 kg bez zdroju. 
Zpracovano podle zvww.radiomuseum.ur.ru 

QX 


100 let signalu SOS 

1. cervence t.r. jsme vzpomneli sto- 
lete vyroci oficialniho zavedem tisiio- 
veho signalu SOS do mezinarodmho 
telegrafniho provozu. Pouzival se sice 
jiz drive na nemeckych lodich, ale 
roku 1906 byl druhou mezinarodm ra- 
diotelegrafni konvenci stanoven signal 
SOS jako signal znamenajici celosve- 
tove „ships in distress 44 (lod’ v tisni) 


s platnosti od 1.7.1908. Marconiho spo- 
lecnost vsak prakticky az do katastrofy 
Titanicu (1912) prosazovala jako tis- 
iiovy signal CQD (nespravne dnes in- 
terpretovany jako come quick - danger. 
Byla to vsak „vyzva vsem 44 doplnena 
pismenem D znamenajicim distress - 
tiseri). Poslednim dnem platnosti to- 
hoto ustanovem byl 31.12.1997, od te 
doby se vyuzivaji satelitm zpusoby pro 
privolani pomoci v nouzi. QX 



Radiotelegrafiste z Titaniku: Harold 
Bride (vlevo, katastrofu prezil) a Jack 
Phillips (zahynul). Pouzili CQD i SOS 
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Jednoduchy sirokopasmovy predzesilovac 
pro TV a FM DXing, ale i digitalm TV 



Obr 1. Schema 
zapojenf nizko- 
sumoveho 
predzesilovace 

Obr. 2. Pohled 
na zhotoveny 
predzesilovac 


Vetsina prodavanych zesilovacu ma 
pro prijem velmi slabych signalu po- 
merne velky sum. Soucasne pokud 
maji maly sum, zase tranzistorem te- 
cou velmi male proudy, coz ma za du- 
sledek moznost pretizeni zesilovace 
silnymi mistmmi signaly (i mimo pri- 
jimane pasmo). 

Zaujal mne tedy zesilovac firmy 
TEROZ, ktery byl puvodne navrzen 
na napajeni 5 V k digitalni TV a byl 
pouze na UHF. Sum byl maly, ale 
s ohledem na velice maly odpor v ko- 
lektoru (asi 33 f l ) v serii s tlumivkou 
jaksi nebyla sance jednoduse ho pre- 
delat na cele pasmo od 48 MHz, coz 
jsem potreboval kvuli TV DXingu. 
(Pokud tlumivku nahradite vetsi, 
obycejne to zacne „tam ci onde“ kmi- 
tat a rezonovat. Krom toho vetsinu 
zarizeni napajim ze zdroje 12 V a ni- 
koli 5 V.) Po porade s p. Postulkou 
z Terozu jsem tedy prikrocil k prestav- 
be. Ono se stejne nedalo nic jineho 
delat, neb na posledmm ,portejblu’ pri 
zaklicovani blizke stanice na 28 MHz 
tranzistor „zakmitl“, a to tak, ze na- 
posled. Coz mne vedlo k tomu, ze by 
zesilovac mel mit i nejakou ochranu 
na vstupu. 


Pouzil jsem tedy puvodni mechani- 
ku z Terozu a novy tranzistor AT41586 
z GESu. Vyhodou uvedeneho tranzis- 
toru je to, ze ma sumove cislo pod asi 
1,4 i pri proudu 8 az 10 mA kolek- 
torem. To je pomerne velky proud, cili 
se tim zvysi odolnost proti rusicim 
silnym a mistnim vysilacum, aniz by 
se zhorsovalo zvysovanim proudu su¬ 
move cislo. Podotykam, ze tranzistory 
mohou mit ruzne zesilem, a tak ten 
proud budete asi muset nastavit veli- 
kosti odporu z kolektoru do baze na 
uvedene rozmezi. 

Na vstupu zesilovace jsou jako ochra- 
na pouzity dve PIN diody (coz ma byt 
udajne lepsi nez bezne spinaci diody). 
Tim by se melo zabranit pristupu 
silneho signalu na bazi tranzistoru 
a jeho prorazem. A za nimi nasleduje 
jednoducha horni propust, propousti 
tak nad 48 MHz - pro vetsi potlacem 
napr. 27-28 MHz, coz by bylo lepsi, by 
bylo treba vicestuphove propusti, ale 
na tu zde neni misto. V kolektoru je 
pouze odpor a nepouzivam zadne 
zpetne vazby. Sice by to mozna vyrov- 
nalo charakteristiku zesileni, ale na 
druhe strane by se tim patrne zvysil 
sum, coz v danem pouziti vadi vie nez 



nevyrovnane zesileni v celem pasmu. 
Blokovaci kondenzator je diskovy, na- 
pajeci tlumivka je bezna na feritove 
tycince. Krome proudu tranzistorem 
neni co nastavovat. 

Zesileni pak vypada asi takto (me- 
reno v Terozu): 50 MHz 26 dB, 
100 MHz 24 dB, 200 MHz 21dB,500 
MHz 18 dB, 860 MHz 14 dB, coz si 
myslim, ze je postacujici. 

Zesilovac lze jiste pouzit i pro pri- 
jem v jinych pasmech (amaterskych, 
air band, PMR), ovsem zde by bylo 
lepsi pouzit pred zesilovacem pasmo- 
vou zadrz na FM-CCIR, neb levne 
skenery se rady zahlti prave temito 
signaly. Takova zadrz jiz tez existuje 
- vyvinuli jsme ji s p. Postulkou a fun- 
guje velice dobre. Schema ale neuva- 
dim, je tarn 9 ladenych obvodu a to 
proste bez dokonaleho vybaveni doma 
nenastavite. (Prvni provedeni melo 
F konektory a rozmer krabicky asi 40 
x 55 x 20 mm.) -jse- 

krysatec@inmail. cz 
www.krysatec-labs. benghi. org 


Ze zahranienfeh radioamaterskych casopisu 


Radio (ruske) 6/2008 [INT]:Jakvy- 
brat dynamickou prenosku pro spic- 
kovy gramofon. Mefeni citlivosti pri- 
jimacu s feritovou antenou. Voltmetr 
s automatickou volbou rozsahu. 
Zasady programovani u mikropro- 
cesoru rady LPC2000. Voltmetr pro 
laboratorm zdroje. Jednoduchy citac. 
Elektromagnet se zesilenym pritahem. 
Nove P-FET tranzistory KP7173A. 
Tachometr. Hra Chameleon. Svitici 
tablo s diodovou matici. KV vykonovy 
zesilovac. Tri varianty prijimace pro 
decimetrove vlny. 

CQ (USA) 7/2008 [INT]: Radio- 
amateri v Kosovu. Vysledky CQ WW 
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RTTY Contestu. Prevodmk napeti- 
kmitocet. Antenni analyzator a sumo- 
vy mustek. Zaklady anten Yagi, histo¬ 
ric. APRS na cesty motocyklem a pro 
pesi. Kabely ke zdrojum na portable. 
Vyrobte si sami kondenzatory. Nove 
vyrobky. Xtalovy kalibrator, FM 
miniTX. Amateri ve valce. Pocasi 
a ionosfera. Jak na „americke okresy u . 

Funkamateur 6/2008 [RED, RK]: 
Zjisteni vetrelci na amaterskych pas¬ 
mech. Momentky ze zivota na expedici 
VP6DX. Es vrstva ve stredmeh sir- 
kach, korelace ke sluneeni aktivite. 
Mefeni na HLV-1500. Antenni ana¬ 
lyzator s PC pripojemm. Syntezator 

rj^inne 


s rizenim pres USB port. UKV sekven- 
cer i pro telegrafm provoz. Vylepsena 
konstrukce dvoupasmove J anteny. 
Dvoupasmova Yagi se spolecnym na- 
pajecim bodem. Logaritmicky merny 
detektor. Laciny spektroskop pro 
FT-950 a FT-2000. Jednoduchy su- 
perhet s vyuzitim NE602. Notebook 
Asus pro amatery. Akusticke hlidani 
napeti site. Spinane zdroje s nastavi- 
telnym vystupmm napetim. Videosig¬ 
nal a napajeni po jednom vedeni. 
D-STAR provoz v praxi. Barevne kody 
datovych kabelu a jejich zapojovani 
(2. cast). 

JPK 

9/2008 


















































































Miniaturin' prijimacf antena W2PM 



Obr 6. Impedancni prubeh anteny ve Smithove diagramu (normovany vzhledem 
k 800 Q) 


(Dokonceni) 

Prubeh CSV anteny W2PM je 
plochy v pomerne sirokem pasmu, 
obrazek jej zachycuje spolu s pru- 
behem koeficientu odrazu v pasmu 1,8 
az 4 MHz, je vsak mozne pocitat 
s plochym prubehem nejmene do 
10 MHz. Analyza ukazuje vstupni 
impedanci Z in = 670 + j51,3 Q, CSV 
je 1,21 a je uvazovan pri pouziti 
transformatoru 16:1 (obr. 5, 6). 

Analyza vsak rovnou ukaze jeden 
„hacek“, kterym je velmi nizka uroven 
vystupniho signalu - antena ma totiz 
„zisk“ -43,5 dB. Zatimco u nezmen- 
sene anteny Flag o rozmerech 4,57 
x 9,14 m se „zisk“ pohybuje mezi -25 
az -30 dB, je signal dodavany touto 
antenou tak slaby, ze muj zkusebm 
pr edzesilovac se ziskem 18 dB nestacil 
a bylo nutne zapnout jeste predzesi- 
lovac v transceiveru. Diky nizke 
urovni vystupniho signalu se zvysuji 
naroky na oddelem soufazovych prou- 
du (tzv. common mode problem ), takze 
bezne transformatory, vinute na to- 
roidmch jadrech, jiz nevyhovuji. Vy- 
hovuji vsak transformatory konstrukce 
W8JI, navinute na dvouotvorovem 
jadru BN73-202 (k dostani u GES 
Electronics). Primarm vinuti na 
strane anteny ma 8 zavitu, sekundarni 
na strane koaxialmho kabelu 2 zavity 
dratem 0 0,3 mm CuL (obr. 7). 

Transformator je vinut na trech 
slepenych dvouotvorovych jadrech. Za 
jeden zavit je nutne povazovat jeden 
pruchod vodice obema otvory jader - 
jeden zavit tedy bude mit tvar pismene 
U a vyvody budou na jedne strane. Je 
treba vinout velmi opatrne, aspoii 
pokud je pouzit bezny lakovany drat 
CuL. Jadra opatrne slepime a jejich 
otvory provleceme mekkou silikono- 
vou buzirku tak, aby se navinuty vodic 


neohybal o ostre hrany feritoveho 
jadra, ale aby jej buzirka od techto 
hran oddelovala. Tim zabramme pro- 
dreni izolace pri vinuti. Funkci hoto- 
veho transformatoru overime analy- 
zatorem impedance (vyhovi i napr. 
MFJ-259B). Primarni stranu zatizime 
odporem 800 Q (pouzil jsem 820 Q, 
0,25 W) a na sekundarni strane 
merime. CSV musi byt lepsi nez 1,5 
v pasmu 1 az 10 MHz. Prubeh musi 
byt velmi plochy; pokud se mem a 
najdeme vyraznejsi minima, prodrela 
se pravdepodobne izolace dratu pri 
vinuti a nastal zkrat mezi zavity. 

Antenu jsem zkousel pouze na ry- 
chlo v mistnosti, jako nosna konstruk¬ 
ce poslouzily drevene stafle a smetak. 

Ctverec byl zho- 
toven z plneho Cu 
vodice s PVC izo- 
laci. Jako zatezo- 
vaci odpor jsem 
pouzil dva MLT 


Obr. 5. Prubeh 
CSV a koefici¬ 
entu odrazu an¬ 
teny v pasmu 
1,8 az 4 MHz 
pri pouziti trans¬ 
formatoru 16:1 


Obr 7. Transformator, vinuty na trech 
slepenych dvouotvorovych jadrech 
BN73-202 


2 W rezistory 330 Q v serii. Antena 
byla napajena koaxialmm kabelem 
RG-58. I pres improvizovanou kon- 
strukci bylo patrne velmi vyrazne 
minimum vyzarovaciho diagramu, 
ktere umozhovalo potlacit nezadouci 
ruseni, a v fade pripadu byly potlaceny 
i signaly blizkych stanic. Signaly 
z vychodmho pobrezi USA a Karib- 
skeho more byly na 80 m velmi dobre 
citelne. Maximum bylo velmi siroke, 
prace s touto antenou tedy spociva 
v tom, ze se minimum natoci tak, aby 
byl maximalne potlacen momentalne 
rusici signal. Lze ocekavat, ze antena 
bude citliva na signaly, zachycene 
a opetovne vyzarene vysilaci antenou. 
Je tedy zrejme, ze bude vyhodne vy- 
silaci antenu pri prijmu rozladit, 
cimz se omezi rusive signaly, pricha- 
zejici z vice smeru diky opetovnemu 
vyzarovani vysilaci anteny. 
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Anteny - mereni parametru, vyuziti novych prvku 



Obr. 1. Princip mereni 


Je to jiz hodne davno, co se objevil 
popis pristroje ke zjisfovam parametru 
anten na principu, ktery je znazornen 
na obr. 1. Nepamatuji ani, ze by nekdo 
vzpomnel na jmeno toho, kdo na ten to 
princip prisel a prvne takovy pnstroj 
popsal. 

Z vf generatoru se privadi napeti na 
antenu pres rezistor (dnes obvykle 
s odporem 50 Q jako je charakteris- 
ticka impedance koaxialmch kabelu) 
a men se vf napeti pred a za rezis- 
torem, pnp. na nem. Pomoci nekolika 
vypoctu podle vzorcu, ktere byvaji 
uvedeny, je mozne timto zpusobem 
zjistit jak realnou, tak jalovou slozku 
impedance anteny (R a X) a parametr, 
ktery nam dava informaci o efektiv- 
nim pfizpusobeni anteny - tzv. pomer 
stojatych vln, PSV. Dnes jiz tyto 
vypocty u pristroju, ktere jsou „na 
urovni u , za nas provede mikroproce- 
sor, ktery je soucasti pristroje. Men 
take kmitocet generatoru, pripadne 
pokud je pouzit i syntezator, je mozne 
kmitocet pnrno zadavat. Takovy pn- 
stroj je celkem jednoduchy, ale ma 
znamy nedostatek - neukaze nam 
charakter jalove slozky impedance. 

Kdo by si takovy pnstroj chtel po- 
stavit, ma na vyber mnoho navodu 
uverejnenych jak v nasi, tak cizi lite¬ 
rature. Osobne povazuji za nejlepsi 
ten, ktery pred casern popsal v austral- 
skem casopise Amateur Radio c. 
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Aerial analyser; schema cast 1 


VKSJST—SEP. 2004 


Obr. 2a. Schema zapojenf antennfho analyzatoru VK5JST, prvnf cast 


5/2005 Jim, VK5JST. Jak technickym 
provedemm, tak vyuzitim modernich 
prvku se smele muze srovnavat s ko- 
mercne vyrabenymi pnstroji a jeho 
originalm schema zde vidite na obr. 
2a a 2b. Je snadno realizovatelny, do- 
konce ani nepouziva SMD soucastky. 
Na jeho webovych strankach 


/www. users, on. net/~endsodds/analsr. htm 
najdeme vse, co je ke stavbe treba - 
krome popisu i matematicke vzorce, 
vektorove znazorneni charakteristic- 
kych vlastnosti anteny i programy pro 
pouzity typ PIC mikroprocesoru a za- 
jemci si mohou u autora objednat 
desku s plosnymi spoji. Pretiskovat 



Obr. 3. Nahra- 
da diod moder- 
nfmi 10 (vlevo) 


Obr. 4. Uprava 
zapojenf 
(vpravo) 
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Aerial analyser, schema cast 2 


Obr. 2b. *Aby se predeslo prebuzenf A/D konvertoru a moznemu jeho znicenf, 
vzadnem pripade nesmf napeti merene na TP2 prekrocit 4,7 V. Prove fit na vsech 
kmitoctech bez pripojeneho mereneho obvodu!! 


popis a dalsi udaje dostupne na webu 
povazuji za zbytecne - dnes snad ma 
kazdy moznost si kopii uvedenych 
stranek vytisknout sam nebo to jiste 
na pozadam provede kamarad s lepsi 
vybavou. 

Vsechny dosud popisovane pristroje 
vsak maji jeden spolecny nedostatek: 
merena napeti se vzdy usmernuji di- 
odami (obvykle germaniovymi), je- 
jichz charakteristiky nejsou hlavne 
v oblasti malych napeti linearm. Mu- 
sime proto pouzit vyssi napeti z gene- 
ratoru, problem je take udrzet nape- 
tovou uroveh konstantm v sirokem 
rozsahu pracovmch kmitoctu, nutna 
je pro presne mereni i teplotni kom- 
penzace pouzitych diod a ani kalibro- 
vani hotoveho pristroje nepatri k jed- 
noduchym ukonum. Pritom dnes 
existuji obvody, ktere je mozne misto 
diod pouzit a jejichz vlastnosti jsou ve 
srovnani s diodami temer idealni. Ta- 


kovym obvodem je napr. vyrobek fir- 
my Analog Devices - AD8307. Signal 
u tohoto 10 prichazi na vstupy INI^ 
INM (pin 1,8), odtud na interm loga- 
ritmicky zesilovac a dale je zpracova- 
van tak, ze na vystupu ziskavame sig¬ 
nal primo zavisly na vstupmm signalu, 
pricemz kmitoctovy pracovni rozsah 
je do 500 MHz a take dynamicky roz¬ 
sah je pro ucely mereni PSV vice jak 
dostatecny. 

Princip vyuziti a zapojeni tohoto ob¬ 
vodu misto diod je znazorneno na 
obr. 3. Navic je pouzity v obvodu kaz- 
deho vstupu jeste elektronicky pre- 
pinac ADG779. Ovladaji se napetim 
Kl, K2 tak, aby bylo mozno potrebna 
napeti postupne zmerit. Pokud se men 
Vin a Vout, je vzdy druhy vstup 
uzemnen. Napeti z vystupu se privadi 
na prevodnik mikroprocesoru a stejne 
jako v originalnim zapojeni, i zde se 
vysledne hodnoty zobrazi na displeji. 



ANTENNA CROUNO 


(aerial 

analyse rJ 

SET FREQUENCY 

12.5 - 31 MH 
6.B -16.0 MHz 

, 

/ jh 

3.7 - 9.0 MHz 


2 . 2 -5.0 MHz • 


1.3-3.0 MHz 

• 

n27312MH2 =050c 1 
■ x=i?90n | 


Obr. 5. Kompletnf analyzator 


Nepnjemnym faktem zustava cena - 
zatimco u diod mluvime o korunove 
hodnote, na tyto pouzite 10 musime 
obetovat celkem asi 10 USD, to vsak 
dnes jiz neni velky problem. Byt’ je 
toto zapojeni mysleno jako doplnek 
pristroje VK5JST (proto take zde uve- 
fejnujeme jeho schemata), muzeme je 
vyuzit l u jinych mencu PSV. 

Prakticky toto vylepsem odzkousel 
Denis Necitajlov, UU9JDR, z Kijeva 
a popsal v casopise Radiohobbi 
c. 4/2007. Prakticke zkousky ukazaly, 
ze i tak se v oblasti, kdy pomer PSV 
je mensi jak 1:1,1 nejsou indikovane 
udaje presne. Urovne napeti v bodech 
A a B jsou totiz i pri pripojem „ide- 
alni u anteny takove, ze meric ukazoval 
1:1,1. Odstraneni teto chyby vsak neni 
slozite. Staci jen rezistor 50 £1 nahradit 
odporovym mustkem znazornenym na 
obr. 4. Chyba se pak snadno vykom- 
penzuje, ponevadz pri PSV 1:1 je 
i v bodech A a B nulovy rozdil napeti. 
Navic odporovy delic snizuje vliv para- 
zitnich kapacit. Ovsem pokud takovy 
meric hodlame pouzivat v oblasti VKV 
(145,430 MHz) je vhodne vykompen- 
zovat nerovnovahy prvku a elektro- 
nickych prepmacu obvykle zapojova- 
nych na plosnem spoji malou kapa- 
citou C, pripadne indukcnosti L. 

Literatura 

[1] Amateur Radio 5/2005 - VK5JST 
Aerial Analyser (tez webove stranky 
autora). 

[2] Radiohobbi 4/2007, s. 40: Izme- 
renije parametrov anten: staryj prin¬ 
cip, novaja elementnaja baza. 
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Nekolik postrehu z 19. radioamaterskeho setkani' v Holicich 


19. rocnik Mezinarodniho setkani radioamateru v Ho¬ 
licich se letos konal ve dnech 29. a 30. srpna za ucasti 
zahranicmch delegaci ze Slovenska, Polska, Chorvatska 
a Rakouska. Poradatelem setkani je holicky radioklub 
OK1KHL a Cesky radioklub, zastitu nad setkamm ma 
kazdorocne holicka radnice. Vzhledem k tomu, ze se blizi 
sjezd Ceskeho radioklubu (jaro 2009), stalo se toto holicke 
setkani vhodnou prilezitosti k predbeznemu pruzkumu 
verejneho radioamaterskeho mineni na dalsi vyvoj radio¬ 
amaterske organizace v CR formou rozsahle pisemne ankety 
a diskusniho fora ve velkem sale Kulturniho domu. 



Vsudyprftomny blesf trh. Kdosi spocital, ze kdyby se vsechno 
to haraburdf dalo na jednu hromadu, vydalo by to na dva 
zeleznicnf vagony 




Zajfmalo nas, o jakou technickou literaturu je nynf mezi 
radioamatery zajem. Ve stanku firmy BEN - technicka literatura 
sly knihy na odbyt v tomto poradi: 1) Nikola Tesla , 2) Elek- 
trotechnicka schemata a zapojeni (autor S. Berka), 3) Kdyz 
radio menilo svet (autor OK1XW) 




V jedne z kluboven Kulturniho domu byla dflna, kde si mohli 
zajemci na miste vyrobit funkcni rozhlasovy prijfmac - Radio 
Coca-Cola , coz je spolecny projekt Ceskeho rozhlasu, 
Ceskeho radioklubu a firmy Coca-Cola , zahajeny v r. 2002 
casopisem ABC 


Predevsfm na znacku ICOM je zamerena firma HCS komu- 
nikacni systemy Mily Hakra, OK1VUM. V Holicich jsme meli 
moznost si prohlednout novinku v sortimentu ICOM , a sice 
KV + 50 MHz transceiver IC-7700 (obr. nahore). Prodava 

se za 130 000 korun (Pokracovanf „Holic“ na s. 48) 


Chystane radioamaterske expedice na r jen 2008 


Na rijen tohoto roku byly predem 
ohlaseny tri zajimave expedice: 

O expedici na ostrov Willis jsme po- 
drobne informovali v minulem cisle 
na s. 44, tedy jenom rekapitulace: Po- 
trva od 9. do 27. rijna 2008, vetsina 
z operatoru jsou Nemci a budou po- 
uzivat znacku VK9DWX. 

Americka Samoa bude aktivovana 


ve dnech 7. az 27. rijna 2008 Ulri- 
chem, DL2AH, ktery vsak jiz dopredu 
upozornil, ze vysilat bude „rekreacne“ 
jen SSB a RTTY. Za soucasnych 
podminek sireni tedy asi velky pocet 
spojeni s Evropou nenavaze. 

Treti prizniva zprava se vlastne ani 
netyka expedice, ale organizovane 
navstevy radioamateru z celeho sveta 

rj^inne 


ostrovu Lakadivy, Andamany a Niko- 
bary pri prilezitosti 25. vyroci zalozeni 
indicke radioamaterske organizace 
NIAR (viz www.niar.org). Oslavy bu¬ 
dou 18. az 20. rijna 2008 v Hydera- 
badu, tydenni radioamaterska aktivita 
z obou DXCC entit bude ve dnech 
24. rijna az 3. listopadu 2008. 
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Nove moznost! tisku a odesilam QSL pres GlobalQSL 


Mate problemy s vyplhovanim QSL? 
Chcete mit QSL, ktery si sami navrh- 
nete, ve spickove kvalite? Dela vam 
problemy trideni pred odeslamm na 
QSL byro? Nebo dokonce nejste cleny 
CRK a zadne byro nepouzivate? Pravda, 
druha otazka je spise k pousmani - tuto 
sluzbu ci moznost dnes nabizeji snad 
vsechny firmy, ktere se tiskem QSL 
zabyvaji. Ovsem vsechno dohromady 
nabizi nova sluzba, kterou pred casern 
uvedl v zivot Azar Hami, 4X6MI a Paul 
Gross, 4X6UU. Hlavne toho druheho 
muzete znat z rady zavodu, je to tez vy- 
borny technik - elektronik. Prvy je zase 
majitelem tiskarny vybavene spickovou 
technologii. Kdyz jsem se o nabizene 
sluzbe poprve doslechl, v duchu jsem si 
rekl - opet nejaka konkurence eqsl byru. 
Kdyz ale mezi posledmmi listky, ktere 
jsem si vyzvedl na nasem QSL byru, jich 
bylo 37 (!) doslych jejich prostrednic- 
tvim, usoudil jsem, ze se urcite nejedna 
o podvodny figl - ona tahle sluzba sku- 
tecne funguje a dnes ji jiz stovky aktiv- 
nich amateru vyuzivaji, prestoze infor- 
maci o ni zatim neni mnoho. 

Popisme si strucne, oc jde. Predne - 
zajemce o tuto sluzbu must pouzivat 
nejaky pocitacovy denik, kterych je dnes 
jiz velke mnozstvi i zdarma a vicemene 
dobrych. Pak by mel mit k dispozici 
internetove pripojeni bud 5 doma, nebo 
u kamarada - alespon pro prvy krok, 
tedy pro navrh vlastniho QSL, je to ne- 
zbytne; dalsi operace je mozne obcasne 
provadet i z nejake internetove kavarny, 
knihovny ap. Veskere informace o sluz¬ 
be jsou k dispozici na strankach 
www.globalqsl.com a ponevadz se jedna 
o sluzbu mezinarodm, muzete si zvolit 
kliknutim na vlajecku v okne vlevo na- 
hore nekterou z reel, kterou nejlip ovla- 
date: nemcinu, spanelstinu, francouz- 
stinu, rustinu nebo anglictinu. Pokud 
provedete vse, co popisuji dale, a zapla- 
tite potrebnou sumu za QSL, staci jen 
odeslat udaje o spojenich, ktera chcete 



protistanicim potvrdit, na urcenou 
adresu. O ostatni se jiz sluzba postara. 

K tomu, abyste mohli sluzbu radne 
vyuzivat, je treba trf kroku: 1. prihlasit 
se (registrovat), 2. vybrat si ze vzoru ci 
navrhnout vlastni QSL a 3. odeslat data 
o spojenich, za ktera chcete protista¬ 
nicim zaslat sve QSL. Sluzbu mohou 
vyuzivat i ti, co nevyuzivaji QSL sluzbu 
clenskych organizaci IARU nebo maji 
sve QSL manazery. Pro registraci je 
treba vyplnit predepsane kolonky na 
formulari, ktery se na strance objevi, 
jakmile kliknete na ^REGISTER 
NOW“. Zaregistrovat muzete i dalsi 
znacky, pokud jich (pro zavody, expedi- 
ce) pouzivate vice. V posledni rubrice 
zvolite, zda chcete od teto sluzby QSL 
dostavat pres „domaci u byro, pres 
manazera nebo primo domu - ovsem 
pozor, v tomto pripade QSL obdrzite 
teprve tehdy, az jich mate nashromaz- 
denych nejmene 99. Vzhledem k tomu, 
ze se sluzba teprve rozbiha, neni 
vseobecne vyuzivana a jak znamo - i na 
stovku obdrzenych QSL pres oficialni 
byro musite navazat nejmene 200 az 300 
spojeni, muze to v takovem pripade 
trvat dosti dlouho. 

Dalsim krokem je vyber QSL ze 
vzoru, ktere sluzba nabizi, nebo navrh 
vlastniho QSL listku - k tomu ucelu je 
ke stazeni zvlastni program, ktery ma 
v helpu integrovany ukazky, jakym zpu- 
sobem se pri navrhu postupuje. Mate- 
li v digitalni forme pripraveny obrazky, 
ktere byste na QSL chteli mit, je navrh 
snadny a rychly. Pokud mate navrh 
QSL zadan a zaplatite patricnou sumu 
(99 USD za tisk, vyplneni a rozeslani 
1000 ks QSL listku, coz je z ekonomic- 
keho hlediska z nabizenych variant 

nejvyhodnejsi), 
muzete jiz odeslat 
data o spojenich ve 
formatu ADIF (stej- 
ne jako pro eqsl 
byro). Dalsim kro¬ 
kem je jiz jen ceka- 
ni na odpovedi od 
adresatu... Z uda- 
ju zaslanych inter- 
netem na Globalqsl 
sluzbu jejich pro¬ 
gram automaticky 
vyhodnoti opako- 


vana spojeni s jednou stanici a tiskne je 
do poctu peti na jeden QSL (vyhodne 
pro expedice, zavody) a plati se jen za 
odeslani QSL - bez ohledu na mnozstvi 
spojeni na nich vyznacenych. Vzhled 
QSL je skutecne vynikajici - tisk je 
perfektni, barevny po obou stranach QSL 
a na jedne strane laminovany. Udaje 
o spojenich jsou rovnez tiskem primo 
na QSL, nejedna se o zadne „stitko- 
vam . 

Muzete si dokonce nechat QSL jen 
vytisknout a vyplnovat je pak sami 
doma, ovsem tato „sluzba“ je drazsi a ne- 
vyplati se; ale kdo chce posilat QSL 
direct, musi si stejne nejake opatrit. 
Kdykoliv je mozne vzhled svych QSL 
listku rozesilanych pres Globalqsl byro 
zmenit, event, doplnit textem a posilat 
tak jine QSL k ruznym vyrocim, pamat- 
nym dnum atp. 

Nakonec dovolte dve poznamky: 
Nedavno jsem diskutoval s dalsimi ama- 
tery problem vyberu spojeni pro tisk 
QSL a konstatovali jsme, ze (bohuzel) 
neexistuje program, ktery by dodatecne 
umoznil vyber pro tisk QSL z udaju 
o spojenich podle vlastnich pozadavku 
(vyznacil napr., ze spojeni s danou zemi 
neni potvrzeno na tomto pasmu, modu, 
ze dosud neni potvrzen tento prefix 
atp.). Nebo snad nemame relevantni 
informace?? Pokud takovy program 
existuje, porad’te. Vztazmo ke Globalqsl 
byru - kdo udela rocne 100 spojeni a vy- 
uziva „domaci“ QSL sluzbu, tomu se 
nabizena sluzba nevyplati. Stejne tak se 
nevyplati tomu, kdo navazuje rocne ko- 
lem 10 000 spojeni, necha si v OK na- 
tisknout QSL a ma k dispozici tiskarnu 
k jejich vyplhovani. Musi vsak kalku- 
lovat s casern na vyber spojeni, jejich 
dodatecne trideni atp. Muze se vyplatit 
tomu, kdo vyrazi na expedici, navaze 
„rozumny“ pocet spojeni a na nejakou 
vetsi administrativu nema cas ani 
naladu. V takovem pripade tech radove 
1600 Kc za bezstarostne odeslani 1000 
QSL je unosna suma. Stejne by vsak 
eqsl byro melo dostat absolutorium - 
vzdyf je v nem ulozeno jiz 104 milionu 
udaju o spojenich od stanic ze 309 zemi! 

Primlouvam se, aby elektronicke 
QSL byly vseobecne uznavany, byl by 
to pro radioamatery ohromny prinos. 
Vsude jinde se snazime administrativu 
odbouravat (i kdyz ne vzdy se to dari), 
v tomto pripade jsme zatim nuceni hro- 
madit potistene karticky, ktere bychom 
si mohli v pripade potreby kdykoliv 
vytisknout z CD ROMu. 

QX 
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Zaregistrovat se 
Nahrat a spustit Graphic Editor 

Vybrat QSL z navrhu Pokud chci vlastni design Nahrat vlastni 

Prohlednout tutorials, samples 

‘ ' --- * — - ' " 


Zakoupit sve QSL listky 

♦ 

Zaslat data o spojenich 


Vse ostatni, veetne rozeslani QSL zajisti GlobalQSL 
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Slunecni skvrny v poctu jedne az dvou, 
ktere se 18. - 20. 7. na desatem stupni 
jizni heliograficke sirky blizily k central- 
nimu meridianu, byly nejen velmi male, 
ale predevsim na dlouhou dobu posledni. 
Astronomove v Ondrejove (viz http:ll 
www.asu.cas.cz/sunwatch/ (u dalekohle- 
du byl OKI-34616) sice pozorovali skvr¬ 
ny i 21. - 23. 8., v „oficialmch u zpravach 
z Boulderu o nich ale zminka nebyla. 
Prvni z nich byla na severovychode a dru- 
ha na jihozapade slunecniho disku a to 
nejpodstatnejsi jsme se o prislusnych 
oblastech dozvedeli ze slunecnich 
magnetogramu (http: I I soils.nso.edu Ivsm 
_current_m630l_mr.jpg, http://solis. nso 
.edu/vsm _cur rent _m8 5 41 _mr.jpg, 
http:llwww.astw. ucla.edu/-obs/cur_magJe 
1.png , http://mdisas. nascom.nasa.gov/gif 
_healthllatest_maglcjd.gif) : magneticka 
polarita obou oblasti odpovidala 24. cy- 
klu. To nam dava nadeji, ze jiz konecne 
pr estane pr evladat skvrnova aktivita oblas¬ 
ti stareho cyklu v blizkosti slunecniho 
rovniku a naopak budou castejsi projevy 
cyklu noveho ve vyssich heliografickych 
sirkach. Nejlepe to uvidime na motyl- 
kovem diagramu na ftp://ftpserver.oma 
.be/distl'astro/sidcdata/papi22c.png. Ze ale 
vzestup nemusi prijit brzy ani rychle, 
naznacuje predpoved’ z IPS z 26.8., po- 
dle niz dojde ke znatelnemu vzestupu 
(nad R = 10) az v polo vine roku 2009 
- viz http:llwww.ips.gov.au/Solarlll6. 

Vyhlazene cislo skvrn se bude podle 
SWPC v rijnu pohybovat kolem nasle- 


dujicich prumernych hodnot: R = 9,8 
(resp. v konfidencmm intervalu 0 - 23,8). 
Podle IPS by melo byt R = 3,9 a podle 
SIDC R = 2 s pouzitim klasicke metody, 
ci R = 11 podle metody kombinovane. 
Pro nasi predpoved’ vyse pouzitelnych 
kratkovlnnych kmitoctu pouzijeme cislo 
skvrn R = 6 (resp. slunecni tok SF = 68). 

V rijnu bude pokracovat interval se- 
zonniho zlepseni podminek pro spojeni 
DX. Zda ale budou napriklad polarni 
oblasti pruchodne na dvacetimetrovem 
pasmu, zavisi na pomerne malych roz- 
dilech intenzity slunecniho rentgeno- 
veho zareni. Potrebna minimalni uroveii 
v prumeru odpovida slunecnimu toku 
alespoh okolo 70 s.f.u. Pokud by vsak 
zustala stejna jako letos v lete (tj. okolo 
66 s.f.u.), mnoho neocekavejme. Do ostat- 
nich smeru se bude pomerne spolehlive 
otevirat nejen pasmo 14 MHz, ale vet- 
sinou i 18 MHz a na jih i 21 MHz a obcas 
24 MHz. Predpovedni grafy nalezneme 
na http:lloklhh.sweb.cz/Oct08l a k nim 
najdeme na hlavni strance http:II 
oklhh.sweb.cz/ odkazy na aktualni vyvoj 
na Slunci i v okoli Zeme. 

V prehledu pokracujeme strucnym 
popisem vyvoje koncem cervence 
a v srpnu. Sporadicka vrstva E se podle 
ocekavani vyskytovala mene casto nez 
v predchozich dvou mesicich, nad men- 
sim uzemim a in- 
tervaly otevr eni by¬ 
ly mnohem kratsi. 

Vystupy MOF E s 


pres 144 MHz nad Evropou byly 
registrovany 26. - 28.7., 30.7., 1. - 2. 8., 
4. 8., 9. - 12. 8., 14. 8. a 17. 8. Veskere 
vzestupy aktivity magnetickeho pole 
Zeme nasledovaly po zesilenich slunec¬ 
niho vetru, vanouciho od okraju koro- 
nalnich der, zejmena slo o 9. - 10. 8. 
a 18. 8. Pri nich diky vhodnemu 
nacasovani pokazde doslo ke kratkemu 
zlepseni podminek sireni kratkych vln 
v ramci kladne faze vyvoje poruchy. 

Vyvoj v cervenci 2008 ukazuji rady 
nejcasteji pouzivanych uvadenych inde- 
xu aktivity. Prubeh krivky dennich me- 
reni slunecniho toku byl nadale velmi 
jednotvarny: 66,66,66,65,65,66,66,66, 
66, 65, 66, 65, 65, 66, 66, 65, 65, 65, 66, 
66, 66, 66, 66, 65, 66, 66, 66, 66, 66, 67 
a 66, v prumeru 65,7 s.f.u., tj. v soucas- 
nem jedenactiletem minimu opet nej- 
mene. Geomagneticke indexy z Wingstu 
6, 4, 3, 6, 12, 5, 3, 4, 3, 5, 10,18, 16, 12, 
10, 8, 6, 4, 2, 4, 6,16, 17, 9, 3, 7, 8, 6, 4, 
a 5 l jejich prumer A k = 7,3 nkaji, ze 
se zadne masivnejsi ani delsi poruchy 
nevyskytly. Cervencovy prumer cisla 
skvrn R = 0,5 rika, ze byl slunecni disk 
v naproste vetsine dnu beze skvrn a jeho 
dosazenim do vzorce pro vyhlazeny 
prumer dostaneme za leden 2008 dalsi 
nejnizsi R 12 = 4,2. 


Obr. 1. Na obrazku, prevzatem z webu NWRA http://www. 
nwra-az.com/spawx/ssne-cycle23.html, jsou prubehy 
efektivnfho cisla slunecnich skvrn (SSN e ) v prave koncicfm 
23. cyklu. Tucna plna krivka je trinactimesicnf vyhlazeny 
prubeh SSN e , odvozenyz ionosferickych merenf f 0 F 2 , tenka 
plna krivka je zkonstruovana z mesicnfch prumeru SSN e 
(vidime, ze nejvyssf byly hodnoty f 0 F 2 pocatkem roku 2002) 
a teckovana krivka je vypoctena z vyhlazenych hodnot 
slunecniho radioveho sumu FI 0.7. Pouzite udaje z merenf 
kritickych kmitoctu f 0 F 2 a slunecniho sumu F10.7 pochazejf 
z NOAA SWPC (graf z 4. 8. 2008) 


Cycle 23 Effective Sunspot Number 


I lc;>vy line: Smonlhcd SSN t Ugh I line: Monthly SSN, Dotted line: Monthly $$N ( 
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Vysilame na radioamaterskych pasmech LXIII 


Poznamky k amaterske vyrobe 
napajecich zdroju 


(Dokonceni) 

Pro nizkonapetove vykonove zdroje 
(obr. 4) neni prave nejvhodnejsi po- 
uzivat transformator s jednim vinutim 
a mustkove (Graetzovo) zapojeni 
usmernovacich diod. Napr. zdroj pro 
bezny transceiver potrebujeme s na- 
petim asi 13,8 V (coz neni problem), 
ale zdroj must byt schopen trvale do- 
davat proud kolem 20 A (provoz SSB 
s procesorem, RTTY apod.). Pohle- 
dem do katalogu zjistite, ze na beznych 
diodach pro tento proud v propustnem 
smeru se ztraci na kazde asi 1 V - cili 
2 V v kazde pulvlne a snadno si spo- 
ctete, ze to predstavuje celkovou ztra- 
tu asi 40 W. Tento vykon se pochopi- 
telne premeni v teplo. V zimnich me- 
sicich takove pridavne vytapeni muze 
byt prijemne, v lete jiz mene; takovy 
zdroj se vsak rozhodne neda oznacit 
privlastkem ekonomicky! Ani nahrada 
za Schottkyho diody (KYS30/40 a po- 
dobne) prilis nepomuze, navic take na 
stabilizacmch prvcich dochazi ke ztra- 
tam. Proto je vhodnejsi investovat do 
dvojiteho sekundarniho vinuti na trans- 
formatoru (ktere pak staci dimenzo- 
vat na 0,7 I 0 ) a hned mame tepelne 
ztraty polovicm. Staci pak vhodnym 
zapojenim usmernovacich prvku na- 
vrhnout konstrukci tak, aby chladicem 
pro obe diody byla cela kovova skfih, 
a nepotrebujete ani ventilatory ani 
rozmerne zebrovane chladice (diody 
zapojite „obracene u proti zvyklostem 
- zapornym polem na kostru a kladne 
napeti odebirate ze stredu sekundar¬ 
niho vinuti transformatoru). 

U vysokonapetovych zdroju prak- 
ticky vzdy musime volit nekolik diod 
zapojenych v serii. Pokud si prohled- 
nete nekolik schemat dobre navrze- 
nych zdroju, ke svemu udivu zjistite, 
ze maji k usmerhovacim diodam na¬ 


vic paralelne zapojeny kondenzatory 
(kolem 10 nF) a rezistory (kolem 300 k £1). 
Zdanlive jsou tarn tyto prvky „navic“ 
zcela zbytecne, ovsem neni to pravda. 
Po siti mnohdy prichazeji napetove 
impulsy sice kratkodobe, ale s ampli- 
tudou az 2x vyssi, nez je efektivni na¬ 
peti site. Plati to hlavne v pripadech 
venkovnich sitovych rozvodu (nastesti 
u nas jich jiz neni mnoho, ale napr. 
v USA jsou kabelove rozvody spise 
vyjimkou) a v blizkosti vetsich odbe- 
ratelu, jejichz spotrebice maji indukcni 
charakter. Pokud takovy impuls prijde 
na diody v zavernem smeru, rozdeli se 
napeti na nich v obracenem pomeru 
kapacit jejich prechodu. Tyto kapacity 
jsou sice male, ale s velkym rozptylem 
hodnot (v katalozich se ani neudavaji). 
Kondenzatory i rezistory relativne vy- 
sokych hodnot zde slouzi tomu, aby 
se napeti na diodach rozlozilo rovno- 
merne a napetova spicka se omezila. 

Pozor vsak na napetovou odolnost 
kondenzatoru a take s rezistory zde 
budou problemy. Musime pocitat 
s tim, ze se napeti na jednotlivych dio¬ 
dach v zavernem smeru bude pohy- 
bovat v oblasti 1000 V a pohledem do 
katalogu zjistite, ze u rezistoru, ktere 
jsou bezne na trhu, je pripustna nape- 
tova zatez nejvyse 500 V (metalizovane 
1 W, 2 W), nezbyva proto, nez pouzit 
vzdy dva v serii (nedavno jsme resili 
zahadne „prskani“ u zdroje vykono- 
veho PA az na Slovensku - vychazelo 
ze zdanlive neposkozeneho rezistoru 
pouziteho prave paralelne k jedne ze 
seriove zapojenych diod). Pri navrhu 
je treba i s takovou drobnosti pocitat. 

V zacatku letosniho roku jsem opet 
obdrzel dva dotazy na navrh dobreho 
zdroje pro transceiver. Ponevadz cely 
navrh byl otisten jiz nekolikrat - tusim 
naposled ve Sborniku Holice 2000 - 



Obr. 4. Doporucene zapojeni pro vyko¬ 
nove nn zdroje 


Mezinarodni setkani radioamateru 
Holice 25.-27. 8. 2000 


©&®c?m0C3 





HOLICE 2000 


RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE 



Obr. 5. V tomto holickem sborniku je 
na dvou stranach popsana konstrukce 
ekonomickeho stabilizovaneho zdroje. 
Zajemcum na pozadani zasleme kopii 


str. 80 (obr. 5) a nic lepsiho (a take jed- 
nodussiho a spolehlivejsiho) pravdepo- 
dobne vymyslet nelze, zajemce odka- 
zuji na uvedeny pramen. Ja jich vy- 
robil nejmene 5 a rada amateru v mem 
okoli je pouziva take k pine spoko- 
jenosti. Periodicke otiskovani tehoz 
nepovazuji za vhodne. QX 


ZAJIMAVOSTI 

• Irsti radioamateri mohou nyni bez 
nutne individualni zadosti vyuzivat 
pasmo 70,125 az 70,450 MHz s vyko- 
nem 50 W Po dohode s armadou a Com- 
Reg (povolovaci organ) jsou opravneni 
vyuzivat i 4 kanaly 3 kHz siroke o stred- 
nim kmitoctu 5280,5290,5400 a 5405 


kHz s vykonem 200 W. Jsou to stejne 
kanaly, ktere jsou povoleny ve Velke 
Britanii. OK1MP 

• 10. 8. vypukl v Torontu pozar a na- 
sledne explodovaly nadrze s propanem. 
Zahynul pritom VE3TFD - Bob Leek, 
ktery jako hasicsky veteran pomahal 
pri haseni. Byl tez clenem radioama- 
terske sluzby ARES. 


• Nemecka firma Hilberling, ktera 
pred casern publikovala popis a vlast- 
nosti vyvijeneho spickoveho transcei- 
veru PT-8000, oznamila, ze zastavuje 
veskere prace na tomto projektu, ne- 
bot’ ze strany Evropske Unie pricha- 
zely stale nove pozadavky na nezbytne 
upravy, ktere nebylo mozne akceptovat 
bez snizeni kvality. QX 
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Seznam inzerentu AR9/2008 

AMPER 2009 .20 

DEXON.12 

Elektrotechnika 2008 .12 

Elektrosound .4 

FLAJZAR - stavebnice a moduly .4 

INCHEBA 2009 .20 

JABLOTRON - elektricke zabezpeceni objektu .17 

KORINEK.4 

Prodance .II. strana obalky 


Nekolik postrehu z 19. radioamaterskeho setkani v Holicfch 



Expozice „Jak jsme zacfnali“ by I a venovana historii detekce elektromagnetickych vln a tedy i historickym prijfmacum; vetsinu 
exponatu dodal Viktor ; OK1XW. Na snfmku vlevo krystalka a prvnf cs. tranzistorovy rozhlasovy prijfmac typu T58. Ve stanku 
DD-AMTEK pak bylo mozno videt pro kontrast a pro srovnani novinku v prijfmacf technice, prijimac SDR Perseus (vyrobce 
Microtelecom , Italie) s kmitoctovym rozsahem do 30 MHz , dynamickym rozsahem 100 dB, ktery umozhuje nahravat 
(zaznamenavat) radiove spektrum siroke 800 kHz a funguje soucasne jako spektralni analyzator. Na snimku vpravo jej vidfte 
spolecne s SDR transceiverem FLEX-5000A (vyrobce FlexRadio Systems , USA). Viz www.ddamtek.cz 




Na nekolika mistech jsme meli moznost se v Holicfch presvedcit, ze prozfvajf renesanci stare radiove konstrukce z klasickych 
soucastek a treba i na prkenku, jako napr. tato X-line OK2BJR na obr. vlevo. Vpravo pak vidfte MHose, OK2BJR (ten s knfrem) 
ve spolecnosti svych pratel Boba, OK2BOB, a Josefa, SM4EWF 


Holice letos opet navstfvil pan Pietro Begali, I2RTF, italsky vyrobce telegrafnfch klfcu a pasticek. Jeden z krasnych ovladacu 
v provedenf „GOLD“ venoval do vysflacf stanice OKIKHL (obr. vlevo) a jeho manzelka predala holickemu starostovi Mgr. 
Pavlu Hladfkovi na pamatku repliku anticke sosky (vpravo). OK1PFM 
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